
ĒKAS  
ENERGOSERTIFIKĀTS 

 
 
 
 
REĢISTRĀCIJAS NUMURS   
DERĪGS LĪDZ                                   08.04.2026. 

 

1. ĒKAS VEIDS Izglītības iestādes ēka 

2. ADRESE Liepājas iela 31, Kuldīga 

3. ĒKAS DAĻA Visa ēka 

4. ĒKAS VAI TĀS DAĻAS (TELPU GRUPAS) KADASTRA APZĪMĒJUMS  6201 009 0107 001 

5. ĒKAS ENERGOSERTIFICĒŠANAS NOLŪKS 
[ - ] pārdošana, [ - ] izīrēšana/iznomāšana, 
[ x ] brīvprātīgi, [ - ] valsts/pašvaldības publiska ēka 

6. ĒKAS RAKSTUROJUMS 
Pirmreizējās ekspluatācijā pieņem-
šanas gads 

1879. 

Pēdējās pārbūves/atjaunošanas gads --- 
Stāvu skaits  3 virszemes, 0 pazemes, [ nav ] mansards, [ - ] jumta stāvs 
Kopējā platība 1626.6  m2 Aprēķina platība 1599.3  m2 

7. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS 

ATSAUCES VĒRTĪBAS 
ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES 

KLASE UN RĀDĪTĀJS 
ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES RĀDĪTĀJI 

Gandrīz nulles enerģijas  
ēkas apkures rādītājs 
                                     45  
 
Normatīviem  
atbilstoša ēka       126.34 
                            
      
Ēkas veidam          121.73 
atbilstošs ēkas  
vidējais patēriņš  

 

 
kWh/m2 gadā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enerģijas patēriņa novērtē-
jums: 

- apkurei  
- karstā ūdens sagatavošanai 
- mehāniskajai ventilācijai  
- apgaismojumam 
- dzesēšanai 
- papildu  

Patēriņš kopā 

kWh/m2 gadā  
 

152.81 
21.53 
1.39 

13.39 
- 
- 

189.13 
No atjaunojamiem energore-
sursiem ēkā saražotā vai iegūtā 
enerģija 0 
Koģenerācijā saražotā enerģija 0 
Primārās enerģijas novērtē-
jums 

 

248.81 

 
Oglekļa dioksīda emisijas 
novērtējums 

62.25 
kg CO2/m2 ga-

dā 
 

Ēka atbilst gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām  Jā [   ] Nē [ x ] 

8. ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTA IZDEVĒJS 

Neatkarīgs eksperts Edgars Sturmovičs 
Reģistrācijas numurs sertifikāta Nr. EA2-0088 

Datums                         08.04.2016.                                    Paraksts 

 
Piezīme. Ēku energoefektivitātes klase un rādītājs ēkas enerģijas patēriņa novērtējumam apkurei. 
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https://bis.gov.lv/bisp/lv/expert_certificates/31396


 

9. ĒKAS NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU ĪPATNĒJAIS SILTUMA ZUDUMU KOEFI-

CIENTS 
HT/Aapr 1.40  W/(m2K) 
HTA/Aapr 0.71 W/(m2K) 

HT un HTA – faktiskais un normatīvais ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, 
kas aprēķināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā 

10. ĒKAS VENTILĀCIJAS ĪPATNĒJAIS SILTUMA ZUDUMU KOEFICIENTS 

HVe/Aapr 0.76 W/(m2K) 
(dabīgā ventilācija) 

HVe/Aapr 0.04, 0.07 
W/(m2K) (mehāniskā 
ventilācija) 

HVe – ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar ēkas energoefektivitā-
tes aprēķina metodi 

Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana apkures periodā 0 % 

11. ENERĢIJAS UZSKAITE UN SADALĪJUMS APKURES UN KARSTĀ ŪDENS SISTĒMĀS  

Kalendāra 
gads 

Energonesējs Apkurei 
Karstā ūdens 

apgādei 

nosaukums 
uzskaitītais daudzums 

kWh 
klimata 

korekcija* 
kWh/m2 

gadā 
kWh 

kWh/m
2 gadā MWh kWh 

2011 Siltumenerģija  253.650 253650 221200 --- 138.31 
3245

0 
20.29 

2012 
Siltumenerģija 

290.680 290680 258460 --- 161.61 
3222

0 
20.15 

2013 
Siltumenerģija 

277.320 277320 235690 --- 147.37 
4163

0 
26.03 

2014 
Siltumenerģija 

249.350 249350 215990 --- 135.05 
3336

0 
20.86 

2015 
Siltumenerģija 

250.670 250670 218160 --- 136.41 
3251

0 
20.33 

2011 Elektroenerģija  58.457 58457 --- --- --- --- --- 

2012 
Elektroenerģija 

59.440 59440 --- --- --- --- --- 

2013 
Elektroenerģija 

64.366 64366 --- --- --- --- --- 

2014 
Elektroenerģija 

67.525 67525 --- --- --- --- --- 

2015 
Elektroenerģija 

66.841 66841 --- --- --- --- --- 

12. PIELIKUMI UN PIEVIENOTIE DOKUMENTI (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits):  

1. Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām, 08.04.2016./001, 30 lpp. 

13. NEATKARĪGA EKSPERTA APLIECINĀJUMS  
 

Apliecinu, ka ēkas energosertifikāts sastādīts, nepieļaujot rīcību, kas manis paša, pasūtītāja vai citas perso-
nas interesēs varētu mazināt iegūto rezultātu pareizību, novērtējuma objektivitāti un ticamību. 
 
 

____08.04.2016. 
(datums) 

Edgars Sturmovičs 
(vārds, uzvārds) 

_______________________________ 
(paraksts) 

 
* Piezīme. Klimata korekcijas koeficients attiecīgajai apkures sezonai patēriņa normalizēšanai uz normatīvo apkures grādu dienu skaitu. Tā kā sil-

tumenerģijas dati ir pieejami par pēdējiem pieciem gadiem (2011. – 2015.), klimata korekcija netiek veikta.  



 

Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īste-

nošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā 

1. ĒKAS TIPS Izglītības iestādes ēka 

2. ĒKAS ADRESE 
Liepājas iela 31, Kuldīga 

3. ĒKAS DAĻA Visa ēka 

4. ĒKAS VAI TĀS DAĻAS KADASTRA APZĪMĒJUMS 6201 009 0107 001 

 

5 
Energoefektivitātes pa-

augstināšanas pasākums 

Enerģijas 

ietaupījums 

MWh gadā 

Enerģijas 

ietaupījums 

kWh/m2 

gadā 

% no esošā aprē-

ķinātā ēkas ener-

goefektivitātes 

novērtējuma 

CO2 emisijas 

samazinājums, 

kg CO2 

Investīcijas, 

Euro bez 

PVN 

Atmaksāšanās 

laiks, gadi 

5.1. Ārsienu, t.sk. siltum-

mezgla telpas ārsie-

nu, siltināšana no 

iekšpuses ar SPU 

(poliuretāna paneļi) 

izolācijas materiālu 

0.07 m biezumā (sil-

tumvadītspējas koefi-

cients λ≤0.023 

W/(m*K)). 

67.920 42.47 22.45 17 931 99500 48.8 

5.2. Sienas, kas ir starp 

pagalma puses auksto 

kāpņu telpu un  bla-

kus esošām siltajām 

telpām, siltināšana no 

kāpņu telpas puses 

visā sienas augstumā 

ar akmens vati vai 

analogu materiālu 10 

cm biezumā (siltum-

vadītspējas koefi-

cients λ≤0.038 

W/(m*K)). 

1.980 1.24 0.65 523 11400 191.9 

5.3. Esošās bēniņu pārse-

guma siltumizolācijas 

demontāža. Bēniņu 

pārseguma siltināša-

na ar ekovati vai ana-

logu materiālu 35 cm 

biezumā pēc materiā-

la rukuma, iestrādā-

jot vēja plēvi  (siltum-

vadītspējas koefi-

cients λ≤0.041 

W/(m·K). Zem siltu-

mizolācijas slāņa 

paredzēt atīvo tvaika 

gaisnecaurlaidīgo 

membrānu, kas her-

6.270 3.92 2.07 1655 6750 35.9 



 

mētiski noslēgta sa-

vienojuma, perimetra 

un pieslēguma vietās 

konstrukcijām (t.sk. 

kāpņu telpas siena), 

izmantojot pieslēgu-

ma lentas un hermēti-

ķus. Paredzēt SIGA 

Majpell vai ekviva-

lentu. 

5.4. Pirmā stāva nesiltinā-

to grīdu siltināšana 

ar putupolistirolu 10 

cm vai tehnoloģiski 

iespējamā biezumā 

(siltumvadītspējas 

koeficients λ≤0.038 

W/(m*K)). Pirms 

siltināšanas darbiem 

akurāti noņemt vēstu-

risko grīdas segumu 

un pēc darbu pabeig-

šanas, montēt to at-

pakaļ. 

3.890 2.43 1.28 1027 16300 139.7 

5.5. Durvju, kas atdala 

pagalma puses auksto 

kāpņu telpu noblakus 

esošām siltajām tel-

pām, nomaiņa uz 

blīvām durvīm ar 

aizvērējmehānismiem, 

Ukonstrukcijai  ≤ 1.8 

(W/m2K) 

0.540 0.34 0.18 142 1000 61.7 

5.6. Esošo ārduvju un 

vārtu restaurācija. 
0.620 0.39 0.21 164 1320 71.0 

5.7. Esošo logu restaurā-

cija. 
7.970 4.98 2.63 2104 169100 --- 

5.8. Apkures sistēmas 

balansēšana un tīrī-

šana. Apkures pade-

ves temperatūras pa-

zemināšana par 2oC 

– 3oC brīvdienās. 

20.146 12.59 6.65 5318 --- --- 

5.9. Esošajā gaisa apmai-

ņas sistēmā virtuves 

un ēdamzāles telpās 

paredzēt siltuma utili-

zācijas vienību. 

0.939 0.59 0.31 248 --- --- 



6. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES RĀDĪTĀJI UN IETEIKUMU SALĪDZINĀ-

JUMS 

Uzlabojumu varianti 

(norāda attiecīgo šā pārska-

ta 5.sadaļāieteikto pasāku-

mu kārtas numurus) 

1.variants 2.variants 

5.1-5.9. --- 

Rādītāji Mērvienība Izmērītie rādītāji bez korekcijas 
Novērtētie 

rādītāji 

Sasniedzamie rādītāji pēc 

priekšlikumu īstenošanas 

6.1. Ēkas norobežojošo 

konstrukciju īpatnējais sil-

tuma zudumu koeficients 

HT/Aapr 

W/(m2K) 

 

1.40 0.81 

--- 

6.2. Ēkas ventilācijas siltu-

ma zudumu īpatnējais koe-

ficients Hve/Aapr 

 0.76 – dabī-

gā ventilāci-

ja, 0.04, 0.07 

– mehāniskā 

ventilācija 

0.69 – dabī-

gā ventilāci-

ja, 0.02, 0.04  

– mehāniskā 

ventilācija 

--- 

6.2.1. Siltumenerģijas atgū-

šana 
% --- 0 50 --- 

6.3. Gaisa apmaiņas rādītājs 

m3/(h×m2) --- 2.44 – dabī-

gā ventilāci-

ja 1.zonā, 

0.11 – mehā-

niskā venti-

lācija 1.zonā, 

0.22 – dabī-

gā ventilāci-

ja 1.zonā  

2.03 – dabī-

gā ventilāci-

ja 1.zonā, 

0.11 – mehā-

niskā venti-

lācija 1.zonā, 

0.22 – dabī-

gā ventilāci-

ja 1.zonā 

--- 

6.4. Nepieciešamās enerģi-

jas novērtējums: 

kWh/m2gadā 

180.06 189.13 120.18 
--- 

t.sk. 6.4.1. apkurei 143.75 152.81 83.86 --- 

6.4.1.1. apkures izmērītais 

rādītājs ar klimata korekciju 
--- --- --- --- 

6.4.2. karstā ūdens sistēmā 21.53 21.53 21.53 --- 

6.4.3. ventilācijai 1.39 1.39 1.39 --- 

6.4.4. apgaismojumam 13.39 13.39 13.39 --- 

6.4.5. dzesēšanai --- --- --- --- 

6.4.6. papildus --- --- --- --- 

http://likumi.lv/doc.php?id=258322#n5


  Samazinājums, % 36.46  

6.5. Siltuma ieguvumi ēkā: 

kWh/m2gadā 

(apkures peri-

odam) 

 

46.92 (ar 

ieguvumu 

izmantošanas 

koef. ) 

45.09 (ar 

ieguvumu 

izmantošanas 

koef. ) 

--- 

6.5.1. iekšējie 

 31.09  (ar 

ieguvumu 

izmantošanas 

koef. ) 

31.07 (ar 

ieguvumu 

izmantošanas 

koef. ) 

--- 

6.5.2. saules 

 15.83 (ar 

ieguvumu 

izmantošanas 

koef.) 

14.02 (ar 

ieguvumu 

izmantošanas 

koef.) 

--- 

6.5.3. ieguvumu izmantoša-

nas koeficients 
(apkures peri-

odam) 

 0.9142 0.9132 --- 

6.6. No atjaunojamiem 

energoresursiem ēkā sa-

ražotā enerģija 
kWh/m2gadā 

--- --- --- 

--- 

6.7. Primārās enerģijas 

novērtējums 

  237.03 248.81 159.18 --- 

Samazinājums, % 36.02 --- 

6.8. Oglekļa dioksīda 

(CO2) emisijas novērtē-

jums 

kg CO2gadā  99556 61711 --- 

Samazinājums, % 38.01 --- 

7. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS IETEIKUMU IZDEVĒJS 

Neatkarīgs eksperts Edgars Sturmovičs 

Reģistra numurs EA2-0088 

Firma SIA "Cvir", 40103428197, Dzirnavu iela 55-7, Rīga, LV-1010 

Datums 08.04.2016. Paraksts 

 

https://www.lursoft.lv/adrese/dzirnavu-iela-55-7-riga-lv-1010

