1. Vispariga informacija

1.1. Ekas identifikacija
1.1.1.]Adrese Liepadjas iela 31, Kuldiga
1.1.2.|Ekas kadastra numurs 6201 009 0107 001
1.1.3.|Ekas klasifikacija Izglitibas iestades eka
1.1.4.|Ekas dala (paskaidro, ja novértéjums veikts ekas dalai) Visa eka
1.2. Pamatinformacija par ekas IpaSnieku / valditaju / turétaju / parvalditaju
1.2.1.|Nosaukums Latvijas Republikas Izglitibas un zindtnes ministrija

1.2.2.

Registracijas numurs

90000022399

1.2.3.|Juridiska adrese Valnu iela 2, Riga, LV-1050
1.2.4.|Kontaktpersona Ojars Peculis
1.2.5.|Kontakttalrunis 29177541

1.3. Neatkarigs eksperts éku energoefektivitates joma
1.3.1.|Vards, uzvards Edgars Sturmovics
1.3.2.|Neatkariga eksperta registracijas numurs EA2-0088
1.3.3.|Uznémums* SIA "Cvir"
1.3.4.{Uznémuma registracijas numurs* 40103428197
1.3.5.|Kontakttalrunis 27096299

Piezime. * Nenorada, ja neatkarigais eksperts €kas energosertifikatu sagatavojis ka pasnodarbinata persona

1.4. Dati par ékas energosertifikata parskatu
1.4.1.|Ekas apsekoSanas datums 18.03.2016.
1.4.2.|Ekas energosertifikata numurs 18.03.2016/001




2. Pamatinformacija par eku
2.1. Informacija par eku

2.1.1. [Konstruktivais risinajums

Ekas 1.stava sienas biivetas no keramikas pilnkiegeliem 900 mm biezuma, 2. - 3. stava sienas biivétas no
keramikas pilnkiegeliem 700 mm biezuma. Béninu parsegums - koka parsegums ar mala starpsiju izolacijas
slani 20 cm biezuma. Ekai ir piebiives dala, kas bitvéta no vieglbetona blokiem 250 mm biezumad, kas siltindti no
iekspuses 10 cm biezuma. Parsegums - dzelzsbetona panelis ar izolaciju 20 cm biezuma.

2.1.2. |Ekspluatacijas uzsakSanas gads 1879
2.3.1. pagrabs nav (ir/nav)
2.3.2. tipveida stavi 3 (skaits)
2.1.3. [Stavi 2.3.3. tehniskie stavi 1 (skaits)
2.3.4. mansarda stavs nav (ir/nav)
2.3.5. jumta stavs nav (ir/nav)
2.1.4. |[Kopgja aprekina platiba (m®) 15993
B _ 2.1.5.1. garums (m) 345
215 [P oSk e e o
’ 2.1.5.3. augstums (m) 13.1
2.1.6. |Ieprieks veiktie energoefektivitates pasakumi
Nr.p.k. Gads Pasakums
1 nav datu |Atseviski logi nomainiti uz PVC tip logiem.
2 nav datu |Atseviskas pirma stava telpas nosiltinatas gridas 10 cm biezuma.

3 nav datu

Veikta piebiives sienu siltinasana 10 cm biezumda un parsegums siltinasana 20 cm biezuma.

4 nav datu

Siltinats béninu parsegums 20 cm biezuma. Tas iestradats loti nekvalitativi, rekomendeéjams to demontét pirms jauna siltumizolacijas

slana ieklasanas.

2.1.7. [Cita informacija

2.1.8. Ekas apseko$anas fotodokumentacija vai termogrammas pielikuma uz

[lapam




2.2. Informacija par apréekina zonam un telpu grupam

Aprékina parametri apkures perioda*

Aprékina parametri dzes€$anas perioda*

] Aprekina | Vidsjais | Aprekina temperatiira perioda gaisa aprékina temperatiira | perioda aisa apmaina
Nr.p.k. Zonas numurs | Ieklautas telpas/tclpu platiba augstums tilpums aprekina | ara gaisa | ilgums apmaina aprekina | aragaisa | ilgums g pmatt
un nosaukums grupas nosaukums
m? m m° °C °C dienas 1/h °C °C dienas 1/h
1 1. ZONA Skolas telpas 1599.3 4.06 6 495.2 18.0 -0.2 209 0.55 - --- - -
Kopa| 1599.3 - 6 495.2
Videji - 4.06 -

Piezime. * Norada aprekinatas energoefektivitates noteikSanai izmantotos periodu parametrus




3. Ekas norobeZojosas konstrukcijas
3.1. Informacija par katru aréjo norobezZojoso konstrukciju veidu, kas aptver aprékina platiba ieklautas apkurinamas telpas

1. ZONA
Biivelementa Temperatiiru starpiba Konstrukcii
. siltuma starp biivkonstrukcijas . 135
) . ) ) Biezums | Laukums . o L siltuma zudumu
Nr.p.k.| Norobezojosa konstrukcija Materials(-i) caurlaidibas siltajam un aukstajam Koeficients
koeficients (U) pusém
mm m’ W/(m? K) K WIK
1 |drsienas I Keramikas pilnkiegelu miris (900), 920 | 319.1 0.77 18.2 245.7
apmetums (20)
2 |Arsienas 2 Keramikas pilnkiegeju miris (700) 720 790.0 0.95 18.2 750.5
apmetums (20)
3 |Piebives sienas Gazbetona bloki (20), siltumizolacija 370 | 341 0.31 18.2 10.6
(100), apmetums (20)
4 Sz_enas uz neapkurinamo |Keramikas pilnkiegelu miris (700), 790 477 0.95 14.0 453
kapnu telpu apmetums (20)
5 |Grida uz grunts Grida uz grunts --- 522.3 0.25 18.2 130.6
6 |Grida uz grunts piebiivée |Grida uz grunts --- 21.8 0.71 18.2 15.5
. - Koka parsegums, mala starpsiju slanis
7 |Béninu parsegums (200), siltumizolacija (200) 420 527.5 0.24 14.0 126.6
8 |Piebuives parsegums gzoeéisbetona panefi (220), siltumizolacija 420 21.8 0.22 18.2 4.8
9 |Logil PVC --- 9.5 1.80 18.2 17.1
10 |Logi?2 Koka --- 276.2 2.20 18.2 607.6




11 |Durvis Koka --- 15.4 3.70 18.2 57.0
Durvis uz
12 |neapkurinamo kapnu Koka --- 4.0 3.70 14.0 14.8
teplu
Temperattru starpi ..
ickie tilti Termiska tilta siltuma starp Ik))1'1vkons,trull?:s_ij')js K onstrukcijas
Termiskie tilti Nosaukums Garums o . o L siltuma zudumu
Nr.p.k. caurlaidibas koeficients (y), | siltajam un aukstajam koeficients
pusem
m W/(mK) K W/K
1 |Grida uz grunts Termiskais tilts 112.9 0.20 18.2 22.6
2 |Grida uz grunts piebiive |Termiskais tilts 9.4 0.10 18.2 0.9
3 |Beninu parsegums Termiskais tilts 127.8 0.15 14.0 19.2
4 |Piebiives parsegums Termiskais tilts 9.4 0.15 18.2 1.4
5 |Logil Termiskais tilts 22.1 0.20 18.2 4.4
6 |Logi?2 Termiskais tilts 647.2 0.25 18.2 161.8
7 [Durvis Termiskais tilts 27.1 0.25 18.2 6.8
Durvis uz
8 |neapkurinamo kapnu Termiskais tilts 12.0 0.25 14.0 3.0
teplu
Kopa 1. ZONA 2 246.2
Ekas norobeZojoso konstrukciju siltuma zudumu koeficients, Hy (faktiskais) (W/K) 2 246.2
Ekas norobeZojoso konstrukciju siltuma zudumu koeficients, Hrg (normativais) (W/K) 1132.0

Piezime. * Aprekinats saskana ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jlinija noteikumiem Nr. 339 "Noteikumi par Latvijas bilvnormativu LBN 002-15 "Eku norobeZojoso konstrukciju
siltumtehnika™




4. Ekas tehniskas sistémas un energijas sadalijums
4.1.

Ventilacijas sistemas ekas zonas

4.1.1. Aprekina parametri

Nr.p.k. Zonas numurs un nosaukums Aprekina tilpums| Gaisa plismas | Gaisa apmaina* | Ventilacijas | Darbibas ilgums, Energijas Vent. siltuma
piegades sistémas veids gada atgtiSana, vidgji zudumu
temperatiira koeficients H,.
m’ °C 1/h h % W/K
Parametri apkures perioda
1 |1. ZONA, rezims 1** 6 495.2 18.2 0.6 Dabiska 5016 0 1214.60
2 |1. ZONA, rezims 2** 122.8 18.2 1.5 Mehaniska 1254 0 62.63
3 |1. ZONA, rezims 3** 348.0 18.2 1.0 Mehaniska 209 0 118.32
Parametri dzeséSanas perioda
Cita informacija: [---
Piezimes.
1. * Ieklaujot infiltraciju.
2. ** Ja zona tiek ekspluatéta dazados temperatiiras un ventilacijas rezZimos, norada katru rezimu atseviski, ieklaujot reZima parametrus.
4.1.2. Gaisa kondiciongSana — dati par iekartam
Nr.p.k. Iekartas nosaukums, modelis Razosanas gads | Elektriska jauda | Darbibas laiks, Pateretais Parbaudes akts*
kwW gada elektroenergijas
h daudzums, gada |pievienots (ja/ng) datums
kWh
1 |Eka nav gaisa kondicinonésanas iekartas

Piezime. * Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jilija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par €ku energosertifikaciju" 23. punktu.

4.1.3. Cita informacija




4.2. Aprekinatie siltuma ieguvumi eka *
4.2.1. Aprekina parametri

Ieksgjie siltuma ieguvumi

siltums, kas
izkliedéts no gaisa

metaboliskais siltums, kas | kondicion&$anas un
siltums no izklied@tais izkliedéts no ventilacijas siltums no Saules siltuma |egUVU':ﬂU izman- o . .
NFpk Zonas numurs un iedzivotajiemun |  siltums no karsta tidens sistémas vaiko | procesiem un ieguvumi tosanas Kopgjie siltuma ieguvumi **
R nosaukums izkliedgtais apgaismoSanas | sistémas vai ko | absorb€ apkures, [priek§metiem vai koeficients
siltums no iericém absorbg karsta gaisa uz tiem
iericeém tdens sisttma |kondiciong$anas un
ventilacijas
sistémas
KWh/m? KWh/m? kWh/m’ kWh/m’ KWh/m? KWh/m? kwhim® |  kWh gada
Parametri apkures perioda
1 [1.ZONA | 16.30 9.07 8.64 0.00 000 | 1731 | 9142% | 4692 | 75034
Parametri dzeséSanas perioda
1 [1ZONA _— — [ = [ - 1 = 1 -
Piezimes.

1. * Sadalijums saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 25. jiinija noteikumu Nr. 348 "Eku energoefektivitates aprekina metode" 93. punktu.
2. ** Kopgjie aprekinatie siltuma ieguvumi attiecigaja perioda/rezima.

4.2.2. Cita informacija




4.3. Siltumenergijas razo$ana, piegade un parvade
4.3.1. Siltumenergijas razoSanas iekartas

Sarazotas Parbaudes akts*
. . Kurindma patéring (vidsii eada Li
Iekartas nosaukums, modelis RazoSanas gads | Kurinama veids urlnamia r_)a efms_(V}de{ i gada), 1etd_eﬁbas energlas o )
noradit arT mérvienibu koeficients daudzums pievienots (ja/ng) datums
(kWh/gada)

Eka ir centralizéta siltumenergija.

Piezime. * Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. julija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par €ku energosertifikaciju" 18. punktu.

X centralizeta siltumapgade

Atkariga piesléguma shéma

4.3.2. |Siltumenergijas piegades sistéma X Neatkariga piesleguma shema
- lokala siltumapgade
Informacija par objekta (€kas) energobilance esosajiem, teritorija FEkas béninos ir apkures caurulvadi aptuveni 80 m garuma. Tie ir apmierinosa stavokli.
433 izvietotajiem arpus kondicion&tas zonas izvietotiem siltumparvades
7 [tikliem (tiklu garums, caurulu un siltumizolacijas parametri,
tehniskais stavoklis)
4.3.4. |Cita informacija —




4.4. Siltuma sadale — apkures sistema*

X vienas caurules
4.4.1. |Apkures sisteéma divu caurulu
cita tipa: Inoradi...
4.4.2. |Siltumenergijas piegades reguléSana, kontrole un uzskaite zonas Siltumenergijas piegades reguléSana, kontrole un uzskaite zondas nav.
4.4.3. [Kopgjais cauru]lvadu garums, m Nav pieejams apkures sistémas projekts.
Siltumenergijas zudumi caurulvados, kWh Beéninos ir siltuma zudumi no caurulvadiem. Kopéjais garums - 80 m, pienemtie zudumi -
4.4.4. ’ See gy :
15 W/m, kopéjie siltumenergijas zudumi - 6019 kWh.
4.4.5. |Cita informacija ---

Piezime. * Ja situacija atSkiras dazadas €kas zonas, var noradit atseviska tabula katrai zonai.

4.5. Karsta udens sadales sistéma

4.5.1. |Karsta tidens piegades vidgja temperatiira (°C) 50-55
4.5.2. |Auksta tidens iepliides temperatiira (°C) 5-10
X sagatavosana siltummezgla
4.5.3. |Karsta tidens sagatavoSana centralizéta apgade
individuala
- o . bez cirkulacijas
4.5.4. | Karsta idens sadales sisteémas tips - ——
X ar cirkulaciju
45.5. |Kopgjais sadales shémas caurulu garums, m 50
4.5.6. |Caurulu izolacijas tehniskais stavoklis Caurulu izolacijas stavoklis neapmierinoss.
4.,5.7. |Cita informacija ka sagatavo karsto tideni ---




5. Energijas patérin$ un uzskaite
5.1. Energijas patérina sadalijums

Izmeritie dati, gadé”‘1 Ylf{qa}s 2 Ipfliufejélsz Aprékinatie dati, gada *3,*5
korigétais*“ | korigétais*
Nrpk Energijas patérina sadalijums*® siltum- elektro- kopé&jais siltum- elektro- kopgjais emisijas .
. ’ energija, energija, g patngjais gada gada energija, energija, S patngjais CO; izmeSu daudzums gada
vidsiais | vidsiais | V9% videiais | videiais | V1994 faktors
kWh kWh kWh kwWh/m? kWh KWh/m? kWh kWh kWh KWh/m? kg/kWh kg

5.1.1.|Apkurei 229900 0 229 900 143.75 229900 143.75 244 395 0 244 395 152.81 0.264 64 520.28
5.1.2. |Karsta tidens sagatavoSanai 34 434 0 34 434 21.53 34 434 0 34 434 21.53 0.264 9 090.58
5.1.3.|Dzese8anai (un gaisa sausinasanai) 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.000 0.00
5.1.4.|Mehaniskajai ventilacijai (un gaisa mitrinasanai) 0 2230 2230 1.39 0 2230 2230 1.39 0.109 243.07
5.1.5. | Apgaismojumam 0 21413 21413 13.39 0 21413 21413 13.39 0.109 2334.02
5.1.6. | Papildu energija 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.000 0.00
5.1.7. |Citi pateretaji** 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.000 0.00
5.1.8.|Kopa 264 334 23643 287977 180.06 278 829 23643 302 472 189.13 76 187.94

Paskaidrojumi par energijas 5.1.1. Aprékinataja siltumenergijas pateérina iekjauti siltuma zudumi caurujvados beninos - 6019 kWh gada. 5.1.5. Apgaismojuma jauda éka - 19827W, darba stundas - 1080, kopéjais pateérins -
5.1.9. | patérina sadalfjumu sistémam ar 21413 kWh gada.

kopigu skaititaju

Piezimes.

*! Norada vidgjos paterina datus par p&dgjiem pieciem gadiem (no 2011. lidz 2015. gadam) no tabulam 5.3. dala. Ja nav izmé&rito datu, norada aprékinatos datus no tabulam 5.3. dala. Ja ir kopgja uzskaite, datus norada viena ailg, paskaidrojot 5.1.9. dala.
*? Norada energijas patérinu, kas ir korigéts atbilstosi klimatiskajiem apstakliem, korekcija nedrikst parsniegt 10 %, salidzinot ar izméritajiem vidgjiem datiem.

*3 Javeic sadalfjuma aprékins pa pozicijam, arT ja nav dalitas uzskaites.

** Norada citus pateretajus, kas nav atseviski detalizgjami, bet kopa nesastada vairak ka 10 % no kopgja vidgja izmerita elektroenergijas vai siltumenergijas patérina apjoma. Papildina ar atbilsto§iem aprekiniem par energijas patérinu.

*5 [zméritas energoefektivitates novertéSanas rezultatu un aprékinatas energoefektivitates novertésanas rezultatu salidzindjums pa pozicijam pie vienadiem iekstelpu temperatiiras nosacljumiem atskiras mazak neka par 10 procentiem un ne vairak ka par 10
kWh/m? gada.



5.2. Kurinama paterin$* — noradit visus kurinama veidus, kas tiek pateréti apkures vai citu procesu nodro§inasanai (ja nav skaititaju radijumu, noradit aprékinato daudzumu un sadalijumu pa méneSiem — p&c patérina,

nevis iepirkSanas apjomiem).
Sadalijums pa energoresursiem

emisijas | Zomakais z g 2 2 5 2 £ =
sadegianas & k=t 2 =l 2 Z 2 3 £ S IS 2 _ Kopa,
Gads* . _ | faktors, _Ig z E g & 2 5 | = 3 g ] g Kopa W

kurinama veids mérvieniba KACO, /KW siltums, s O] < = = 3 s é 2 8

g - KWhikg vai B = & z a

kwh/m®

Eka ir centralizéta apkures sistéma.

Piezimes.
1. * Ja dati par kadu no konkrétajiem gadiem nav pieejami, ir pielaujama izmérito datu izmantoSana par Tsaku laika periodu (vismaz gadu) vai aprékinato datu izmantoSana.

2. ** Piemeram, "t", "1000m®", "cies m*", "ber m*",
3. *** Patérin$ noradits, nemot véra katla lietderibas koeficientu.



5.3. Energijas patérina dati

5.3.1. Siltumenergijas patérin$ apkures nodro§inasanai

2 E 2] %) 2] 2 g 2 g é
Gads* s E g g = g r% S 5 S 5 g Kopa
N (- - A S - '
Kopgjais siltumenergijas patérins, kWh --- — - — - — —
Kopgjais vidgjais siltumenergijas patérin$ gada, kWh -—-
Aprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
2011 |Kopgjais siltumenergijas patéring, kWh 42 240 44 640 40 650 18 350 0 0 0 0 0 13 650 27 420 34 250 221 200
2012 |Kopgjais siltumenergijas patéring, kWh 48 330 60 740 37100 25 690 0 0 0 0 0 14 430 25 850 46 320 258 460
2013 |Kopgjais siltumenergijas patérins, kWh 52 400 36 970 40 160 31300 0 0 0 0 0 19 690 20420 34 750 235 690
2014 |Kopgjais siltumenergijas patéring, kWh 52 330 38 460 27 630 14170 0 0 0 0 0 15 720 28 680 39 000 215990
2015 |Kopgjais siltumenergijas patérin§, kWh 41880 37 280 35 360 21 570 0 0 0 0 0 19710 27920 34 440 218 160

Kopgjais vidgjais siltumenergijas patérin§ gada, kWh 229 900

Eksperta izmantotas metodes apraksts

Pasititajs ir piestadijis siltumenergijas datus par 2011. - 2015. gadu. Auditéjamai ekai un vél 4 ékam ir kopigs skaititajs. Lai aprékinatu visu eku apkurei izmantoto
siltumenergijas patéripu, N0 kopeja siltumenergijas daudzuma tiek atpemts karsta iidens sagatavoSanai tuvindti aprekinatais siltumenergijas patérins, kas tiek iegiits, vadoties
péc ménesiem, kad nav apkures sezona (maijs, jinijs, julijs, augusts un septembris). Péc karsta iidens sagatavoSanai pateérétas siltumenergijas atdaliSanas no kopéja
siltumenergijas patérina, patéréto siltumenergijas apjomu apkurei auditejamai ékai var aprékinat proporcionali péc apkurinamas platibas attiecibas.

Piezime. * Ja dati par kadu no konkrétajiem gadiem nav pieejami ir pielaujama izméerito datu izmantoSana par Tsaku laika periodu (vismaz gadu) vai aprékinato datu izmantoSana.

5.3.2. Siltumenergijas patérins karsta idens sagatavoSanai

Gads*

Janvaris
Februaris
Marts
Aprilis
Maijs
Junijs
Jalijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris
&
!

Kopéjais siltumenergijas patérins, kWh -—-

Kopgjais vidgjais siltumenergijas patérin§ gada, kWh -—-

Aprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

2011 |Kopgjais siltumenergijas paterins, kWh 2950 2950 2950 2950 3230 3360 2580 0 2630 2950 2950 2950 32 450

2012 |Kopgjais siltumenergijas patérins, kWh 2930 2930 2930 2930 3800 3600 2150 0 2160 2930 2930 2930 32 220

2013 |Kopgjais siltumenergijas patéring, kWh 3470 3470 3470 3470 6770 3120 2010 2030 3410 3470 3470 3470 41 630

2014 |Kopgjais siltumenergijas patérin§, kWh 2780 2780 2780 2780 5150 3310 1700 1050 2690 2780 2780 2780 33 360

2015 |Kopgjais siltumenergijas patérins, kWh 2710 2710 2710 2710 4590 3180 2 550 460 2760 2710 2710 2710 32510
34 434

Kopgjais vidgjais siltumenergijas patérin§ gada, kWh

Eksperta izmantotas metodes apraksts

\proporcionadli péec apkurinamas platibas attiectbas.

Siltumenergijas patérins karsta uidens uzsildiSanai apkures sezonas ménesos tiek pienemts ka videjais siltumenergijas paterins menesos, kad nav apkures sezona (maijs, junijs,
jilijs, augusts un septembris). Karsta tidens sagatavosana notiek auditejama skolas eka un art internata éka. Siltumenergijas patérins karsta iidens sagatavosanai tiek aprékinats

Piezime. * Ja dati par kadu no konkrétajiem gadiem nav pieejami ir pielaujama izmérito datu izmanto$ana par Tsaku laika periodu (vismaz gadu) vai aprékinato datu izmanto$ana.



5.3.3. Auksta Gidens patérins
2 -Ig £ ] L .2 0 % 5 2 5 é
Gads* S 2 s = g g =l ) g S 5 £ Kopa
kel E > & = 5] 3 2 ;.)_ E § g
2011 | Auksta tdens paterins, m’ 71 61 87 79 82 61 32 26 94 84 93 50 820
2012 | Auksta didens patérins, m® 59 90 57 79 59 59 58 13 73 85 89 64 785
2013 | Auksta Gdens paterins, m® 72 83 84 86 96 107 47 25 82 84 76 52 894
2014 |Auksta Gidens patérins, m® 43 80 82 79 83 86 45 11 70 83 72 54 788
2015 |Auksta Gidens paterins, m® 62 72 86 81 46 62 54 14 66 81 74 44 742
Kop&jais vidgjais auksta iidens patéring gada, m* 806
Aprékinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
Auksta Gdens patérins, ma/gadé | - | . | - | - | . - - . | - | . | - | - | -
Eksperta izmantotas metodes apraksts |Pasititdjs ir iesniedzis datus par auksta iidens pateripu 2011. - 2015. gada.
Piezime. * Ja dati par kadu no konkrétajiem gadiem nav pieejami ir pielaujama izmérito datu izmanto$ana par Tsaku laika periodu (vismaz gadu) vai aprékinato datu izmantoSana.
5.3.4. Karsta Gdens paterin§
Gad g g 2 2 2 2 2 g é g é é «
ads* > < = < £ = =3 ] I=] opa
FlE Gl s s s s s

_ . 3
Karsta tidens paterins, m

Kopgjais vidgjais karsta idens patérin$ gada, m°

Aprékinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

Karsta tidens patérins, ms/gadﬁ

]

Eksperta izmantotas metodes apraksts

Karsta udens uzskaite netiek veikta.

Piezime. * Ja dati par kadu no konkrétajiem gadiem nav pieejami ir pielaujama izmé&rito datu izmanto$ana par Tsaku laika periodu (vismaz gadu) vai aprékinato datu izmanto$ana.




5.3.5. Elektroenergijas paterin§

Gads* é -Ig % é % % 2 é g % g g Kopa
E 3 p= & = L= = z % E § g

2011 |Kopgjais elektroenergijas patérins, kWh 5915 4949 6704 4736 5316 4376 3432 1070 5353 5818 6490 4298 58 457

2012 |Kopgjais elektroenergijas paterins, kWh 5358 5806 4108 4980 5447 4490 3860 1453 4950 6799 6572 5617 59 440

2013 |Kopgjais elektroenergijas paterins, kWh 5802 6209 6058 5305 5331 4559 3717 2148 5476 6890 7027 5844 64 366

2014 |Kopgjais elektroenergijas paterins, kWh 3686 6633 6434 5645 6421 5702 4095 1598 6136 7874 7266 6035 67 525

2015 |Kopgjais elektroenergijas patérins, kWh 6 661 6741 7364 5242 5663 4 668 4345 1690 5187 7136 7114 5030 66 841
Kopgjais vidgjais elektroenergijas patérin§ (kWh gada) 63 326

Aprékinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

Kopéjais elektroenergijas patérins, kWh | -—-

Eksperta izmantotas metodes apraksts

Pasatitdjs ir iesniedzis datus par elektroenergijas patérinu 2011. - 2015. gada.

Piezime. * Ja dati par kadu no konkrétajiem gadiem nav pieejami ir pielaujama izmérito datu izmantoSana par Tsaku laika periodu (vismaz gadu) vai aprékinato datu izmantoSana.




6. Energoefektivitates uzlabosanas priekslikumi

6.1. Energijas un oglekla dioksida ietaupi

umi

Nr.p.k.

Pasakums*

Piegadatas energijas ietaupTjums, kWh/gada *

apkurei

dzeseSanai (un gaisa
sausinasanai)

karsta Gidens sagatavoSanai

mehaniskajai ventilacijai
(un gaisa mitrinasanai)

apgaismojumam

papildu energija

CO; emisijas ietaupijumi,
uzstadot atjaunojamo
energoresursu iekartas

emisijas
faktors **,
CO,/kWh

energijas
ietaupTjums
gada, kWh

emisijas
faktors **,
CO,/kWh

energijas
ietaupTjums
gada, kWh

emisijas
faktors **,
CO,/kWh

energijas
ietaupTjums
gada, kWh

emisijas
faktors **,
CO,/kWh

energijas
ietaupTjums
gada, kWh

emisijas
faktors **,
CO,/kWh

energijas
ietaupjums
gada, kWh

emisijas
faktors **,
CO,/kWh

energijas
ietaupijums
gada, kWh

emisijas
faktors **,
CO,/kWh

aizvietotas
energijas
daudzums***

tsk.  siltummezgla telpas
arsienu, siltinasana no iekSpuses ar SPU
(poliuretana paneli) izolacijas materialu
0.07 m  biezuma (siltumvaditspéjas
koeficients A<0.023 W/(m*K)).

Arsienu,

67920 0.264

Sienas, kas ir starp pagalma puses
auksto kappu telpu un blakus esosam
siltajam telpam, siltinasana No kapnu
telpas puses visa sienas augstuma ar
akmens vati vai analogu materialu 10 cm
biezuma (siltumvaditspéjas ~ koeficients
2<0.038 W/(m*K)).

1980 0.264

Esosas parseguma
siltumizolacijas Beéninu
parseguma siltinasana ar ekovati vai
analogu materialu 35 cm biezuma peéc
materiala rukuma, iestradajot veja plévi
(siltumvaditspejas  koeficients  1<0.041
W/(mK). Zem siltumizolacijas
paredzét ativo tvaika gaisnecaurlaidigo
membranu, kas hermétiski noslégta
savienojuma, perimetra un piesléguma
vietas konstrukcijam (t.sk. kapnu telpas
siena), izmantojot piesléguma lentas un
hermetikus. Paredzét SIGA Majpell vai
ekvivalentu.

béninu
demontaza.

slana

6270 0.264

Pirma stava nesiltinato gridu siltinasana
ar putupolistirolu 10 cm vai tehnologiski
iespéjama  biezuma (siltumvaditspéjas
koeficients 1<0.038 W/(m*K)). Pirms
siltinasanas darbiem akurati nonemt
vesturisko gridas segumu un péc darbu
pabeigsanas, montet to atpakal.

3890 0.264

Durvju, kas atdala pagalma puses auksto
kapnu telpu noblakus esosam siltajam
telpam, nomaina uz blivam durvim ar
aizvéréjmehanismiem, Ukonstrukcijai <
1.8 (W/m2K)

540 0.264

EsoSo arduvju un vartu restaurdacija.

620 0.264

Esoso logu restaurdcija.

7970 0.264




Apkures  sistemas  balansésana  un
8 |firiSana. Apkures padeves temperatiiras 20146 0.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pazemindsana par 20C — 30C brivdienas.

EsoSaja gaisa apmainas sistéma virtuves
9 |un édamzales telpas paredzet siltuma 939 0.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
utilizacijas vienibu.

Kopa| 110275 0 0 0 0 0 0

Piezimes.

1. * Aprekinatais energijas ietaupijums, ko dod energoefektivitates pasakuma Tsteno$ana. Atbilstosi, ja kads energoefektivitates pasakums samazina viena energonesgja patérinu, bet palielina cita energonesgja patérinu — tas detalizéti janorada. Ja
energoefektivitates pasakuma TstenoSana palielina energijas patérinu, norada negativu ietaupijumu.

2. ** Ja vertibas ir korig@tas, izmantoto emisijas faktoru aprékins janorada 6.2. dala.

3. *** Ja tiek Tstenoti energoefektivitates pasakumi un no centralizétas vai lokalas siltumapgades sisteémas piegadata vai no fosilajiem energoresursiem sarazota energija tiek aizstata ar energiju, kas sarazota no atjaunojamajiem energoresursiem, aizvietoto
eneréiias daudzimu anrékina no eneréiias dandzima. kas noteikts néc nargio enersoefektivitites nasakumu anrgkinaianas



6.2. Izmantotie emisijas faktori (noradit, kadi emisijas faktori izmantoti katram kurinamajam (energoresursam))

Izmantotais emisijas faktors apkurei - 0.264 kg CO2/kWh.

6.3. Papildu pasakumi
Pasakumi, kurus sertificéts arhitekts vai sertificéts bivinZenieris uzskata par papildus nepiecieSamiem parskata par ekas energosertifikata aprékinos izmantotajam ievaddatu vertibam noraditajiem pasakumiem un Kuri tiesi neietekmé sasniedzamo CO , emisiju
samazinajumu (izmaksas obligati ieklaujamas projekta ka neattiecinamas izmaksas)

Pasakuma nosaukums Pamatojums un apraksts Informacija par papildu pasakumu saskanosanu ar projekta iesniedz&ju, ka ar par
papildu pasakumu finanséSanas avotu

Eka netiek veikti papildus pasakumi.




7. Energoefektivitates raditaji un izmainu prognoze péc energoefektivitates uzlabosanas priekslikumu istenoSanas

Esosa situacija (Aprekinatie dati no 5.1. tabulas)

Prognoze p&c energoefektivitates pasakumu IstenoSanas (dati

no 6.1. tabulas)

Starpiba - CO,
emisiju

Nr.p.k Energijas patérina sadalfjums* kopgjais, vidgjais Ipatngjais CO, emisijas gada kopgjais ipatngjais CO, emisija gada | samazinajums **
kWh gada KWh/m? gada kgCO, kWh gada kWh/m? gada kgCO, kgCO, gada
PATERINA SAMAZINAJUMS
7.1. [Apkurei 244 395 152.81 64 520.28 134 120 83.86 35 407.68 29 112.60
7.2. |Karsta tidens sagatavosanai 34 434 21.53 9 090.58 34 434 21.53 9 090.58 0.00
7.3. |Dzes&Sanai 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
7.4. |Mehaniskajai ventilacijai 2230 1.39 243.07 2230 1.39 243.07 0.00
7.5. [Apgaismojumam 21413 13.39 2 334.02 21413 13.39 2 334.02 0.00
7.6. |Papildu energija 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
7.7. |Citi patérétaji*** 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Kopa 302 472 189.13 76 187.94 192 197 120.18 47 075.34 29 112.60
AIZVIETOTA ENERGIJA Aizvietotas energijas Ipatnéjais, CO, emisiju
daudzums, kWh gada |  kwWh/m?® gada samazinajums **,
kgCO, gada
CO, emisijas ietaupijumi, uzstadot
atjaunojamo energoresursu
7.8. |tehnologijas 0 0.00 0.00
Pavisam kopa| 29 112.60
Piezimes.

1. Oglekla dioksida (CO,) emisijas novért&jumu veic atbilstodi Ministru kabineta 2013. gada 25. jiinija noteikumiem Nr. 348 "Ekas energoefektivitates aprékina metode".

2. * Datiem jasakrit ar §Tm pozicijam aprékinatajiem datiem, kas noraditi citas parskata par €kas energosertifikata aprékinos izmantotajam ievaddatu veértibam ieklautajas sadalas.

3. ** Kopsumma ietaupamais energijas apjoms un CO, emisijas samazinajums nevar parsniegt sakotngji aprékinatos raditajus pirms energoefektivitates uzlabosanas priekslikumu noteik$anas.

4. *** Norada citus patérétajus, kas nav atseviski detaliz&jami, bet kopa nesastada vairak ka 10 % no kopgja vidgja izmérita elektroenergijas vai siltumenergijas patérina apjoma. Kopsummu "7.7.

Citi pateretaji" jasadala pa pozicijam, ja taja ieklautas iekartas, kuru energoefektivitate tiek izmainita projekta ietvaros, noradot §Is iekartas un to energijas patérina raditajus atseviski.




8. Ekai aprekinatais energ

ijas paterin$ apkurei pirms un péc parbiives vai atjauno$anas pasakumu isteno§anas

Pirms parbiives vai atjaunoSanas pasakumu IstenoSanas

Prognoze péc parbiives vai atjaunosanas pasakumu istenosanas

1. Kopgjie siltuma zudumi

apkurei apkures perioda, KkWh

/’ 

319 438

/7 

226375

1.1. NorobeZojosas konstrukcijas

Konstrukcijas
siltuma zudumu

Temperatiiru starpiba starp
buvkonstrukcijas siltajam un aukstajam

Siltuma zudumi
apkurei ar parvadi
apkures perioda,

Konstrukcijas siltuma
zudumu koeficients

Temperatiiru starpiba starp
buvkonstrukcijas siltajam un aukstajam

Siltuma zudumi
apkurei ar parvadi
apkures perioda,

koeficients Hy, W/K pusém, °C KWh H:, W/K pusém, °C KWh
Arsienas 1 245.7 18.2 22 430 76.6 18.2 6 993
Arsienas 2 750.5 18.2 68 514 197.5 18.2 18 030
Piebiives sienas 10.6 18.2 968 10.6 18.2 968
Sienas uz neapkurinamo 45.3 14.0 3181 13.4 18.2 1223
kapnu telpu
Grida uz grunts 130.6 18.2 11 923 99.2 18.2 9 056
Grida uz grunts piebiivé 155 18.2 1415 155 18.2 1415
Beéninu parsegums 126.6 14.0 8 890 58.0 18.2 5295
Piebiives parsegums 4.8 18.2 438 4.8 18.2 438
Logi 1 17.1 18.2 1561 17.1 18.2 1561
Logi 2 607.6 18.2 55 469 607.6 18.2 55 469
Durvis 57.0 18.2 5204 57.0 18.2 5204
Durvis uz neapkurinamo 14.8 14.0 1039 7.2 18.2 657
kapnu teplu
KOPA (1.1.) 181 032 106 309
Konstrukcijas Temperatiiru starpiba starp Siltuma zudumi Konstrukcijas siltuma Temperatiiru starpiba starp Siltuma zudumi

1.2. Termiskie tilti

siltuma zudumu
koeficients Hr, W/K

buvkonstrukcijas siltajam un aukstajam
pusém, °C

apkurei ar parvadi
apkures perioda,

zudumu koeficients
H:, W/K

buvkonstrukcijas siltajam un aukstajam
pusém, °C

apkurei ar parvadi
apkures perioda,

kWh kWh
Grida uz grunts 22.6 18.2 2 063 11.2 18.2 1022
Grida uz grunts piebiivé 0.9 18.2 82 0.9 18.2 82
Beéninu parsegums 19.2 14.0 1348 12.7 18.2 1159
Piebiives parsegums 1.4 18.2 128 1.4 18.2 128
Logi 1 4.4 18.2 402 4.4 18.2 402
Logi 2 161.8 18.2 14771 97.0 18.2 8 855
Durvis 6.8 18.2 621 5.4 18.2 493
Durvis uz neapkurinamo 3.0 14.0 211 1.8 18.2 164

kapnu teplu




KOPA (1.2.) 19 626 12306
Temperatiiru starpiba starp . . Temperatiiru starpiba starp . .
Ventilacijas siltuma €kas zonai uzstadito Aprekina Siltuma ZL.Jduml Ventilacijas siltuma €kas zonai uzstadito Apréekina Siltuma ZL.Jduml
. " _ . - apkurei ar . _ . - apkurei ar
1.3. Ventilacija zudumu koeficients temperatiru un gaisa perioda o zudumu koeficients temperatiiru un gaisa perioda o
H . WI/K - eoid ilaums. h ventilaciju apkures Hve. W/K I eodd ilaums. h ventilaciju apkures
ves plismas p_1ega es g , perioda, kWh , plismas pjega es g , perioda, kWh
temperatiiru, °C temperatiiru, °C

Dabiga ventilacija 1214.60 18.2 5016 110 882 1104.18 18.2 5016 100 802
Mehaniska ventilacija 62.63 18.2 1254 1429 31.31 18.2 1254 715
Mehaniska ventilacija 118.32 18.2 209 450 59.16 18.2 209 225

KOPA (1.3.) _ - 112 762 _ _ 101742
1.4. Siltumenergijas zudumi no
caurulvadiem ekas béninos, kWh 6019 6019
1.5. Siltumenergijas ietaupijums
no apkures padeves temperatiiras 0 20146
samazinaS§anas brivdienas
2. Kopgjie siltuma ieguvumi e — ey
apkures perioda, KWh 75043 72110
2.1. Siltuma ieguvumi apkures
21 Situna | 82 082 M 78 962
2.2. Siltuma ieguvumu izmantosanas
faktors (1) ,% - T 91.42 - 91.32
3. Apkurei nepiecieSama energija 244 395 134 120

apkures perioda, kWh




9. Apkures paterina korekcija

Kopgjais aprekina tilpums

Parrekinata ekas platiba

Planotais energijas patérins apkurei uz
ekas apréekina platibu (no 7.dalas

Parrekinatais planotais energijas patérin$ apkurei uz ekas

“Apkurei) aprekina platibu
m? m? kWh gada KWh/m? gada
6 495.2 1855.77 134 120 72.27

Aprekina seciba:

Tabulas 1.aile — nosaka atbilstosi $a pielikuma 2.2.apakSpunktam;
Tabulas 2.aile — aprékina dalot kop&jo aprekina tilpumu (1.aile) ar 3,5 m;

Tabulas 3.aile — nosaka atbilstosi $a pielikuma 7.dalas 7.1.apakSpunkta “Apkurei” 7.ailei;
Tabulas 4.aile — aprékina tabulas 3.aili dalot ar tabulas 2.aili.

Nosakot veicamos pasakumus, parskata par €kas energosertifikata aprékinos izmantotajam ievaddatu vertibam autors sadarbojas ar projekta iesnieguma iesniedzgju, sertific€tu arhitektu vai
biivinZenieri, tad&jadi nodrosinot, lai abos dokumentos tiktu ieklauti tie pasi pasakumi.

Neatkarigs eksperts eéku
energoefektivitates joma

Edgars Sturmovics

(vards, uzvards)

(paraksts)

08.04.2016.
(datums)




PIELIKUMS

1. Ekas norobeZojo$as konstrukcijas un tehniskas sistémas sasniedzamie raditaji péc energoefektivitates pasakumu Istenosanas

1.1. Informacija par katru aréjo norobeZojoso konstrukciju veidu, kas aptver kopéja aprékina platiba ieklautas apkurinamas telpas

1. ZONA
Biivel a siltu Temperatiru starpiba starp Konstrukcijas
Biezums Laukums u.ve_ ementa situma bavkonstrukcijas siltajam un siltuma zudumu
Nr. p.k. NorobeZojosa konstrukcija Materials(-1) caurlaidibas koeficients (U) aukstajam pusém koeficients
mm m? W/(m’ K) K WI/K
Keramikas pilnkiegelu
1 |Arsienas 1 miiris (900), apmetums 990 319.1 0.24 18.2 76.6
(20), siltumizolacija (70)
Keramikas pilnkiegelu
2 |Arsienas 2 miiris (700), apmetums 790 790.0 0.25 18.2 197.5
(20), siltumizolacija (70)
Gazbetona bloki (250),
3 |Piebuves sienas siltumizoldcija (100), 370 34.1 0.31 18.2 10.6
apmetums (20)
Keramikas pilnkiegelu
4 |Sienas uz neapkurinamo kapnu telpu miris (700), apmetums 820 47.7 0.28 18.2 134
(20), siltumizolacija (100)
5 |Grida uz grunts Grida uz grunts --- 522.3 0.19 18.2 99.2
6 |Grida uz grunts piebiive Grida uz grunts - 21.8 0.71 18.2 155
Koka parsegums, mala
7 |Béninu parsegums starpsiju slanis (200), 550 527.5 0.11 18.2 58.0
siltumizolacija (350)
. _ Dzelzsbetona paneli (220),
8 |Piebuves parsegums siltumizoldcija (200) 420 21.8 0.22 18.2 4.8
9 |Logil PVC - 9.5 1.80 18.2 17.1




10 |[Logi?2 Koka -—- 276.2 2.20 18.2 607.6
11 [Durvis Koka 15.4 3.70 18.2 57.0
12 | Durvis uz neapkurinamo kapnu teplu Koka --- 4.0 1.80 18.2 7.2
Termiska tilta siltuma caurlaidibas koeficients "{emperatﬁru' S tarpibg_starp 'Konstrukcijas
Nr. p.k. Termiskie tilti Nosaukums Garums v, bUVkonStmk.C_lJaS Sllt_ajam u SIItuma_ z_udumu
aukstajam pusém koeficients
m W/(mK) K W/K
1 |Grida uz grunts Termiskais tilts 112.9 0.1 18.2 11.2
2 |Grida uz grunts piebiive Termiskais tilts 9.4 0.1 18.2 0.9
3 |Béninu parsegums Termiskais tilts 127.8 0.1 18.2 12.7
4 |Piebives parsegums Termiskais tilts 9.4 0.15 18.2 1.4
5 |Logil Termiskais tilts 22.1 0.2 18.2 4.4
6 [Logi?2 Termiskais tilts 647.2 0.15 18.2 97.0
7 [Durvis Termiskais tilts 27.1 0.2 18.2 5.4
8  |Durvis uz neapkurinamo kapnu teplu Termiskais tilts 12.0 0.15 18.2 1.8
Kopa 1. ZONA 1299.3
Ekas norobeZojo$o konstrukciju siltuma zudumu koeficients Hy (faktiskais) (W/K) 1299.3
Ekas norobezojo$o konstrukeiju siltuma zudumu koeficients Hyg (normativais) (W/K) 1132.0

Piezime. *Aprékina saskana ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jiinija noteikumiem Nr.339 “Noteikumi par Latvijas blivnormativu LBN 002-15 “Eku norobezojoso konstrukciju siltumtehnika™”.




1.2. Ventilacija eékas zonas — sasniedzamie raditaji péc energoefektivitates uzlabosanas pasakumu istenoSanas

1.2.1. Aprékina parametri

. Gaisa plasmas _ Vent. siltuma
Aprekina . . . e . Darbibas Energijas
- piegades Gaisa apmaina* | Ventilacijas sistemas veids . . A zudumu
Nr.p.k Zonas numurs un nosaukums tilpums - ilgums atgti$ana, vidgji L
temperatira koeficients Hve
m° °C 1/h h % W/K
Parametri apkures perioda
1 1. ZONA, rezims 1** 6 495.2 18.2 0.5 Dabiska 5016 0] 1104.18
2 1. ZONA, rezims 2** 122.8 18.2 1.5 Mehaniska 1254 50 31.31
3 1. ZONA, rezims 3** 348.0 18.2 1.0 Mehaniska 209 50 59.16
Parametri dzeséSanas perioda
e = S
Piezimes.
1. * Ieklaujot infiltraciju.
2. ** Ja zona tiek ventiléta dazados rezimos, norada katru rezimu atseviski, ieklaujot rezZima parametrus.
1.2.2. Ventilacija un gaisa kondicioné$ana — dati par uzstadamajam iekartam
Planotais
_ . Iekar_ta.s Iekft_rtas Siltuma atgiiSanas efektivitate Planotais paterétas energijas saraz‘gFas Planotais darba stundu skaits gada
Nr.p.k. Iekartas nosaukums, modelis elektriska jauda raziba daudzums energijas
daudzums
kw mé/h % kWh/gada kWh/gada

Ekd netiek uzstaditas jaunas ventilacijas un gaisa kondicionéSanas iekartas




1.3. Aprékinatie siltuma ieguvumi eéka*

Ieksgjie siltuma ieguvumi
siltums, kas
izkliedéts no gaisa
metaboliskais siltums, kas kondicion&sanas
siltums no izkliedetais izkliedéts no un ventilacijas siltums no Saules leguvumu
NIp.k Z0nas NUMUFS un nosaukums iedzivotajiem un | siltums no karsta tdens sistémas vai ko | procesiem un _siltuma_ izman_to_—éanas Kopgjie siltuma ieguvumi **
izkliedétais  [apgaismoSana| sistemas vai ko | absorbé apkures, | priekSmetiem | leguvumi koeficients
siltums no s iericem absorbg karsta gaisa vai uz tiem
iericeém tdens sisttma | kondicion&anas
un ventilacijas
sistémas
KWh/m’ KWh/m’ kWh/m’ KWh/m’ kWh/m’ kWh/m’ kWh/m’ kWh gada
Parametri apkures perioda
1[1. ZONA | 1630 | 9.07 8.64 0.00 000 | 1536 | 91.32% 45.09 72110
Parametri dzeséSanas perioda
1 |1. ZONA I --- | --- --- --- --- | --- | --- --- ---
Piezimes.

* Sadalfjums saskana ar Ministru kabineta 2013.gada 25.jiinija noteikumu Nr.348 ,, Eku energoefektivitates aprékina metode” 93.punktu.
** Kopgjie aprékinatie siltuma ieguvumi dotaja perioda/rezima.




2. Apgaismojuma tehniska informécija un energijas patérins

Esosa situacija Prognoze Starpiba
N Telpa/vai telpu Kopaid iauda darbibas laiks| elektroenergijas Kopaid iauda darbibas laiks [ elektroenergijas | elektroenergijas
P grupa apgaismojuma iekartas* Peja Jaw gada patérins gada apgaismojuma iekartas* Peja Jaw gada patérin§ gada patéring gada
w h kWh w h kWh kWh
1 [Skolas telpas Dienas gaismas 15120 1 080.0 16 330 Dienas gaismas 15120 1 080.0 16 330 0
2 |Skolas telpas Dienas gaismas 2700 1 080.0 2916 Dienas gaismas 2700 1 080.0 2916 0
3 |Skolas telpas Dienas gaismas 1575 1 080.0 1701 Dienas gaismas 1575 1080.0 1701 0
4 |Skolas telpas Dienas gaismas 432 1080.0 467 Dienas gaismas 432 1080.0 467 0
KOPA 19 827 21413 | 19 827 21413 0

Piezime. * Norada spuldzu tipu, spuldzes jaudu, kopg&jo spuldzu skaitu.

Ja projekta ietvaros tiek veiktas izmainas apgaismojuma sist€éma, nepiecieSams iesniegt DIALUX vai analogiska programma veiktu apgaismojuma novert&jumu situacijai péc

energoefektivitates pasakumu Tsteno$anas. Sis noveértgjums ir japapildina ar §adu tabulu:

Nr.p.k

Telpa/vai telpu
grupa

Prognoze

apgaismojuma iekartas*

apgaismojuma ltmenis (vid.)

kopgja jauda

Ix

kw

Projekta ietvaros netiek veiktas izmainas apgaismojuma sistema.

KOPA|

0

Piezime. * Norada spuldzu tipu, spuldzes jaudu, kopg&jo spuldzu skaitu.

Apgaismojuma [imenim p&c energoefektivitates pasakumu istenoSanas jaatbilst normativo aktu prasibam apgaismojuma joma.




3. Neatkariga eksperta €ku energoefektivitates joma izmantotas metodes apraksts energijas patérina samazinajuma aprékinam no automatizétas vadibas un kontroles sistémas
uzstadiSanas

Automatizetas vadibas un kontroles sistemas netiek uzstaditas.




