EKAS

ENERGOSERTIFIKATS
REGISTRACIJAS NUMURS
DERIGS LIDZ 08.04.2026.
1. EKAS VEIDS Izglitibas iestades eka
2. ADRESE Liepajas iela 31, Kuldiga
3. EKAS DALA Visa éka
4. EKAS VAI TAS DALAS (TELPU GRUPAS) KADASTRA APZIMEJUMS 6201 009 0107 001

[-]pardoSana, [-]izirésana/iznomasana,

5. EKAS ENERGOSERTIFICESANAS NOLUKS [ x] brivpratigi, [ -] valsts/pasvaldibas publiska éka

6. EKAS RAKSTUROJUMS
Pirmreizejas ekspluatacija pienem-

v 1879.

Sanas gads

Pédéjas parbiives/atjaunosanas gads  ---

Stavu skaits 3 virszemes, 0 pazemes, [ nav | mansards, [ - ] jumta stavs

Kopéja platiba 1626.6 m?2 Aprékina platiba 1599.3 m?

7. EKAS ENERGOEFEKTIVITATES NOVERTEJUMS

EKAS ENERGOEFEKTIVITATES

ATSAUCES VERTIBAS KLASE UN RADITAJS EKAS ENERGOEFEKTIVITATES RADITAJI
Gandriz nulles energijas Energijas patérina noverte- kWh/m2 gada
€kas apkures raditajs .

45 jums:
- apkurei 152.81
gt‘;’rl‘l‘;;‘;‘s‘;‘ee'l?a 126.34 100 - kars'Eé Qder_ls_sagat.ayqéa_nai 21.53
1= = - mehaniskajai ventilacijai 1.39
Ekas veidam 12773 150 « 152.81 : Zl:z)gsésgr;?;?mam 13:39
atbilstoss ekas
vidéjais patérins 200 - papildu -
p Paterins kopa 189.13
No atjaunojamiem energore-
350+ sursiem eka sarazota vai iegita
energija 0
Kogeneracija sarazota energija 0
kWh/m? gada !’rlmaras energijas noverte- 248.81
jums
62.25
Oglekla dioksida emisijas kg CO2/m? ga-
novertéjums da
Eka atbilst gandriz nulles energijas ékas prasibam Ja] ] Ne[x]
8. EKAS ENERGOSERTIFIKATA IZDEVE]JS
Neatkarigs eksperts Edgars Sturmovics
Registracijas numurs  sertifikata Nr. EA2-0088
Datums 08.04.2016. Paraksts

Piezime. Eku energoefektivitdtes klase un raditdjs ékas energijas patérina novértéjumam apkurei.



https://bis.gov.lv/bisp/lv/expert_certificates/31396

9. EKAS NOROBEZ0J030 KONSTRUKCIJU IPATNEJAIS SILTUMA ZUDUMU KOEFI- Hr/Aapr 1.40 W/(m2K)
CIENTS Hra/Aapr 0.71 W/(m2K)

Hr un Hra - faktiskais un normativais ékas norobezojoso konstrukciju siltuma zudumu koeficients,
kas aprekinats saskana ar normativajiem aktiem buvniecibas joma

HVe/Aapr 0.76 W/(mZK)
(dabiga ventilacija)

10. EKAS VENTILACIJAS IPATNEJAIS SILTUMA ZUDUMU KOEFICIENTS Hve/Aapr 0.04, 0.07
W/(m2K) (mehaniska
ventilacija)

Hve - €kas ventilacijas siltuma zudumu koeficients, kas aprékinats saskana ar ekas energoefektivita-
tes aprekina metodi

Ventilacijas siltuma zudumu atgiiSana apkures perioda 0%

11. ENERGIJAS UZSKAITE UN SADALIJUMS APKURES UN KARSTA UDENS SISTEMAS

Kalendara Energonesgjs Apkurei Kagsptéé?i(i(ims
B | s [t dams) ] S T RO, | R
2011 Siltumenergija 253.650 253650 221200 138.31 32(;15 20.29
2012 Siltumenergija 290.680 | 290680 | 258460 161.61 32022 20.15
2013 Siltumenergija 277.320 | 277320 | 235690 147.37 41063 26.03
2014 Siltumenergija 249350 | 249350 | 215990 135.05 33036 20.86
2015 Siltumenergija 250.670 | 250670 | 218160 136.41 32051 20.33
2011 Elektroenergija 58.457 58457
2012 Elektroenergija 59.440 | 59440
2013 Elektroenergija 64.366 64366
2014 Elektroenergija 67.525 67525
2015 Elektroenergija 66.841 66841

12. PIELIKUMI UN PIEVIENOTIE DOKUMENTI (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits):
1. Parskats par ekas energosertifikata aprékinos izmantotajam ievaddatu vertibam, 08.04.2016./001, 30 Ipp.

13. NEATKARIGA EKSPERTA APLIECINAJUMS
Apliecinu, ka ékas energosertifikats sastadits, nepielaujot ricibu, kas manis pasa, pasititaja vai citas perso-

nas interesés varétu mazinat iegiito rezultatu pareizibu, novértéjuma objektivitati un ticamibu.

08.04.2016. Edgars Sturmovics

(datums) (vards, uzvards)

(paraksts)

* Piezime. Klimata korekcijas koeficients attiecigajai apkures sezonai patérina normalizésanai uz normativo apkures gradu dienu skaitu. Ta ka sil-
tumenergijas dati ir pieejami par pédéjiem pieciem gadiem (2011. - 2015.), klimata korekcija netiek veikta.




Parskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitati uzlabojosiem pasakumiem, kuru iste-

nosanas izmaksas ir rentablas paredzamaja (planotaja) kalpoSanas laika

1. EKAS TIPS

2. EKAS ADRESE

3. EKAS DALA

4. EKAS VAI TAS DALAS KADASTRA APZIMEJUMS

Izglitibas iestades eka

Liepajas iela 31, Kuldiga

Visa éka

6201 009 0107 001

Energoefektivitates pa-
augstinaSanas pasakums

Energijas
ietaupIjums
MWh gada

Energijas

ietaupijums

kWh/m?
gada

% no esosa apre-
kinata ekas ener-
goefektivitates
novertéjuma

CO:z emisijas
samazinajums,

kg CO»

Investicijas,
Euro bez
PVN

Atmaksasanas
laiks, gadi

5.1.

Arsienu, t.sk. siltum-
mezgla telpas arsie-
nu, siltinasana no
iekspuses ar SPU
(poliuretana  paneli)
izolacijas  materialu
0.07 m biezuma (sil-
tumvaditspéjas  koefi-
cients 4<0.023
W/(m*K)).

67.920

42.47

22.45

17931

99500

48.8

5.2.

Sienas, kas ir starp
pagalma puses auksto
kapnu telpu un bla-
kus esosam siltajam
telpam, siltinasana no
kapnu telpas puses
visa sienas augstuma
ar akmens vati vai
analogu materialu 10
cm  biezuma (siltum-
vaditspéjas koefi-
cients A<0.038
W/(m*K)).

1.980

1.24

0.65

523

11400

191.9

5.3.

Esosas béninu parse-
guma siltumizoldcijas
demontaza.
parseguma  siltinasa-
na ar ekovati vai ana-
logu materialu 35 cm
biezuma péc materia-

Beéninu

la rukuma, iestrada-
Jjot véja plévi (siltum-
vaditspéjas koefi-
cients A<0.041
W/mK). Zem siltu-
mizolacijas slana
paredzet ativo tvaika
gaisnecaurlaidigo

membranu, kas her-

6.270

3.92

2.07

1655

6750

35.9




metiski noslégta sa-
vienojuma, perimetra
un piesleguma vietas
konstrukcijam  (t.sk.
kapnu telpas siena),
izmantojot  pieslégu-
ma lentas un herméti-
kus. Paredzét SIGA
Majpell vai ekviva-
lentu.

54.

Pirma stava nesiltina-
to gridu siltinasana
ar putupolistirolu 10
cm vai tehnologiski
iespejama
(siltumvaditspejas

koeficients  1<0.038
W/(m*K)). Pirms
siltinasanas darbiem

biezuma

akurati nonemt veéstu-
risko gridas segumu
un péc darbu pabeig-
Sanas, montét to at-
pakal.

3.890

2.43

1.28

1027

16300

139.7

5.5.

Durvju, kas atdala
pagalma puses auksto
kapnu telpu noblakus
esosam  siltajam tel-
pam, nomaina uz
blivam  durvim  ar
aizvérejmehanismiem,
Ukonstrukcijai < 1.8
(W/m2K)

0.540

0.34

0.18

142

1000

61.7

5.6.

Esoso  arduvju un
vartu restauracija.

0.620

0.39

0.21

164

1320

71.0

5.7.

Esoso logu restaura-
cija.

7.970

4.98

2.63

2104

169100

5.8.

Apkures sistemas
balansésana un tiri-
Sana. Apkures pade-
ves temperatiras pa-
zeminasana par 20C

— 30C brivdiends.

20.146

12.59

5318

5.9.

Esosaja gaisa apmai-
nas sistema virtuves
un eédamzales telpas
paredzet siltuma utili-
zdcijas vienibu.

0.939

0.59

0.31

248




6. EKAS ENERGOEFEKTIVITATES RADITAJI UN IETEIKUMU SALIDZINA-

Uzlabojumu varianti
(norada attiecigo $a parska-
ta 5.sadalaieteikto pasaku-

JUMS mu kartas numurus)
1.variants 2.variants
5.1-5.9. ---
Novertéti Sasnied. ie raditaji pe
Raditaji Meérvieniba | Izméritie raditaji bez korekcijas o_ve_ f.le a.snlve .zamle_ra ! ajvl pee
raditaji priekslikumu Tstenosanas
6.1. Ekas norobeZojo%o ---
konstrukceiju 1patne.Ja.1s sil- 1.40 0.81
tuma zudumu koeficients
HT/Aapr
W/(m?K) 0.76 — dabi- | 0.69 — dabi- -
6.2. Ekas ventilacijas siltu- ga ventilaci- | ga ventilaci-
ma zudumu ipatngjais koe- ja, 0.04, 0.07|ja, 0.02, 0.04
ficients Hyel Aapr — mehaniska | — mehaniska
ventilacija | ventildcija
6.2.1. Siltumenergijas atga- % - 0 50 -
Sana
m?/(hxm?) --- 2.44 — dabi- | 2.03 — dabi-
ga ventilaci- | ga ventilaci-
ja 1.zond, ja 1.zond,
0.11 — meha-|0.11 — meha-
6.3. Gaisa apmainas raditajs niskd venti- | niska venti- -
lacija 1.zona,|ldcija 1.zona,
0.22 — dabi- | 0.22 — dabi-
ga ventilaci- | ga ventilaci-
ja l.zona ja l.zona
6.4. NepiccicSamas energi- 180.06 189.13 | 120.18
jas noveértejums:
t.sk. 6.4.1. apkurei 143.75 152.81 83.86
6.4.1.1. apkures izméeritais .
raditajs ar klimata korekciju
6.4.2. karsta fidens sistéma 21.53 21.53 21.53 ---
kWh/m?gada
6.4.3. ventilacijai 1.39 1.39 1.39 ---
6.4.4. apgaismojumam 13.39 13.39 13.39

6.4.5. dzes€Sanai

6.4.6. papildus



http://likumi.lv/doc.php?id=258322#n5

Samazinajums, %

36.46

46.92 (ar 45.09 (ar
ie m ie m
6.5. Siltuma ieguvumi &ka: ) : guvuv u ) I guvuv u
izmantoSanas|izmantosanas
koef. ) koef. )
31.09 (ar 31.07 (ar
6.5.1. icksiic kWh/m?gada ieguvumu | ieguvumu
o ! (apkures peri- izmantoSanas|izmantoSanas
odam) koef.) koef.)
15.83 (ar 14.02 (ar
6.5.2. saules ieguvumu ieguvumu
R izmantoSanas|izmantoSanas
koef.) koef.)
6.5.3. ieguvumu izmantosa- . 0.9142 0.9132 -
- (apkures peri-
nas koeficients
odam)
6.6. No atjaunojamiem -
energoresursiem ¢ka sa- --- --- -
creorestrst KWh/m2gada
razota energija
R 237.03 248.81 159.18 -
6.7. Primaras energijas
novertéjums
Samazinajums, % 36.02 o
6.8. Oglekla dioksida kg COgada 99556 61711 -
(CO2) emisijas novérte-
jums 38.01

Samazinajums, %

7. EKAS ENERGOEFEKTIVITATES UZLABOSANAS IETEIKUMU IZDEVEJS

Neatkarigs eksperts
Registra numurs
Firma

Datums 08.04.2016.

Edgars Sturmovics

EA2-0088

SIA "Cvir", 40103428197, Dzirnavu iela 55-7, Riga, LV-1010

Paraksts



https://www.lursoft.lv/adrese/dzirnavu-iela-55-7-riga-lv-1010

