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Diagnostikas mēriekārta pilna auto elektroapgādes pārbaudei.

Ievads mēraparāta darbības apguvei
Skolotājs Edgars Berkins,
Mācību priekšmets „Diagnostikas iekārtas un tehniskie līdzekļi”
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Mērinstrumenta darbības iepazīšana

Pieslēdzot šo mēr instrumentu pie aklumātora  parādās opcija pirmais ir valodas izvēle pēc tam parādās tādas opcijas,Baterijas tests, Startera sistēmas tests, Lādešanas sistēmas tests, Maksimāla noslogojuma tests(Atēls 1) .
Tad izvēlās nepieciešamo funkciju.Ja aklumātors būss par izlādejies tad ierīce neslēksies iekšā.
Baterijas Tests nospiediet enter tad, jaizvēlās Baterijas standarts , norādīts uz aklumātoru piemeram (EN) (DIN)(JIS) Pēc standarta izvēlas izvēlās parasti norādīts uz aklumātora aukšas vai sāna. Pēc tam ievada Amperus kas norāditi uz aklumātoru un tad nospiež enter un pēc mirkļa parādās rezultāts.
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Startera tests Sākot startera testu  parādās trīs iedaļas, kas parāda Pāšreizējo strāvu, minimālo strāvu un mazāko vērtību un tad jāpiedarbina dzinējs un pēc apmēram 15 sekundēm jums parādīsies rezultāts.
Pārejām  iespējām ari  jāseko norādem.



[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
image6.png
Battery Species

Set 500 A(EN)

Press <Enter> to Start




image7.png




image8.png
Starter System Test

Current voltage:
g 24

Minimum voltage:
12.23° ¥ ntart
Min Yalue > 9.6Y

tart the engine

1t

i wait 15 seconds

c>




image1.png




image2.png
Llerices apiats
260

3.Uzauku vai evades felums vairak

.Uzlejuvai fevades lilums mazak.

5 Izvelaties nepieciedamofurkel un imanTE elumuaisk
5. Ieletes nepisciefamofunicl un maintlielumy mezik
7eietno noteiktss opiies va atcelt

B.Enter ecietnoteke funkcis

5. Printeris ver piesigkt un zprintét testa rezultu.




image3.png
Life-Span __ Testing Result Remarks
Life >80% Sl i Good Good Condition
80%> Life >60% OK Normal Condition
Caution Life-Span will be over,

60%> Life >45%

caution

Life <45%

Suggest Replace Life-Span has been
over, replace




image4.png
»1.Battery Test
2 Starter system Test

3.Charging system Test
4 Max Load Test
5.System Setting





image5.png
Battery Standar Option
» 1.CCA(USA)
2.1EC(International)
3.EN (Europe)
4.DIN (Germany)

5.J1S (Japan)
6.0ther species





