Datorgrafika. AutoCAD.
Uzdevums 1.1. Darbs ar datnēm – dokumentu izveidošana un saglabāšana

1. Palaist programmu AutoCAD 2009.

2. Izveidot 3 jaunus dokumentus ar dažadiem šabloniem.

3. Katra dokumentā ievietot dažas primitīvus.

4. Izveidot mapi ar nosaukumu [Vārds uzvārds]* mapē Documents.

5. Saglabāt dokumentus datnēs ar nosaukumiem: pirmais.dwg, otrais.dwg, tresais.dwg  izveidotājā mapē.

6. Aizvērt programmu AutoCAD 2009.

*[Vārds Uzārds] vietā izmantot savu reālu vārdu un uzvārdu.

Uzdevums 1.2. Darbs ar datnem – dokumentu atvēršana, darbs ar vairākiem dokumentiem.

1. Atvērt mapi My Documents/[Vards Uzvards]*.

2. Atvērt datni pirmais.dwg caur Windows Explorer.

3. Atvērt datni otrais.dwg izmantojot programmas AutoCAD 2009 galvenās izvēlnes komandu File | Open.
4. Atvērt datni tresais.dwg izmantojot attiecīgu pogu File Open uz rīku joslas.

5. Sakartot atvērtus dokementus Cascade, Tile Horizontal un Tile Vertical veidā izmantojot komandkarti Windows.

6. Maksimēt dokumentus uz visu programmas logu.

7. Izvēlēties visus dokumentus pēc kārtas izmantojot komandkarti Windows.

8. Aizvērt programmu  AutoCAD 2009.

*[Vārds Uzārds] vietā izmantot savus reālus vārdu un uzvārdu.

Uzdevums 1.3. Darbs ar AutoCAD 2009 vidi.

1. Palaist programmu AutoCAD 2009.

2. Izpētīt programmas rīku joslu sarakstu.
3. Atvērt rīku joslu Zoom.

4. Novietot rīku joslu Zoom pa kreisi pie programmas loga malas.

5. Atvērt rīku joslu Dimension.

6. Novietot rīku joslu Dimension pa labi pie programmas loga malas.

7. Pievienot dokumentam dažas līniju objektus.

8. Izmantojot visas rīku joslas Zoom pogas mainīt ekrāna mērogu.

9. Pārvietot ekrāna pozīciju izmantjot rīku Pan.

10. Aizvērt rīku joslas Zoom un Dimension.

11. Aizvērt programmu AutoCAD 2009.

Uzdevums 1.4. Objektu izveidošanas veidi.

1. Palaist programmu AutoCAD 2009.

2. Izveidot līniju.

3. Izveidot līniju ar garumu 100mm.

4. Izveidot brīvas formas trīsstūri.

5. Izveidot trīssturu ar leņķiem 45°, 45°, 90°.

6. Izvedot kvadrātu ar malu 50mm.
7. Izveidot taisnstūri ar malām 30mm un 20mm.
8. Izveidot trapēciju ar malām 100mm un 50mm un leņķiem 45°, 45°, 135°, 135°.
9. Izveidot rombu ar malu 50mm un stūriem 30° un 150°.

10. Nodemonstrēt izpildīto rezultātu.

11. Aizvērt programmu AutoCAD 2009.

