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Digitālais multimetrs UNI-T UT139C 
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V. Comprehensive Specification V1. Appearance Structure (See Figure 1)

1 Mamum votage botween nput trminl and groundng: 500 nsirctn aboul each ot leina prolectn otage.
2. 10A tormina (GE) i 6quippod it 1. Case
F 10AH 600V fast-acing fuse (06<25) mm 2.LCD Display
3. mAA torminal (CE) s oauippod wi: 3411.: Soecton butons
UTT39A-FF 024 H 600V fastacting fuse (©6x32) mm 5. Rango Swich
UT1398-FF 054 H 600V fast-acting fuse (06x32) mm 6. Moasuring input torminal
UTI39C FF 0.6 H 600V fastacting fuse (06x32) mim
4 Maximum display: (UT139A). 1999, (UT1308) 4000, (UT130C). 6000Rfash 23 times par sacond, display
0L in caso o overrango
apacitance and froquency (ony applcable for UT1398C): 9999 count
Duly ralo (only appicabso for UT130BIC): 199 9%
Dioda: about 2.1V (UT139A) and 3.2V(UT139BIC), displaying "OL in case of overrange.
Range: automanual
Polary: auto
Working lemparature; 0°C-~40C
Roltive humidly: <75% when 0'C-~30C, and <50% when 30C 40T
Storage temperature; 10 50T
5. Elacromagnoti compatbily
In VI radio froquency (RF) fikd: Overal accuracy=spocified accuracy + 5% of rangs, and no specified
indox for RF over 1Vim
6. Operaling ASL: 0--2000m
7. nlomal battry: A REP 1.6Vx2
8. Low slactrciy: LCD displays .
9. Contour dimension: about (175x80x48.8) mm
10. Weight_ about 3509 (nclusive of batery)
11, Safoy Standard: IEGIEN 61010-1: CATIIS00V: Poluion gra
|12 Accedtaton: Ce

UT139A/BIC OPERATING MANUAL UT139A/BIC OPERATING MANUAL

VII. LCD Display (See Figure 2) Dlode measurement prompt
139A-LCD. 139B/C-LCD E Gt on-ofl measuroment prompt

®m ) 7





UN139 sērijas multimetri izstrādāti, lai piedāvātu lietotājiem labāku veiktspēju un drošāku darbību ar tiem. Pateicoties savai unikālajai uzbūvei, pilnīgai aizsardzībai pret pārslodzi, kā arī relatīvi zemā cenas attiecība pret lielo jaudu, padara šo multimetru par labāko izvēli elektroiekārtu apkopei un remontam. 

Ierīces ārējā struktūra:
1. Korpuss;
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UT139C True RMS Digital

Multimeters

yp——) UT139 Series digital multimeters are newly
designed to offer users better performance and
higher safety rating. Totally over-load protection
and unique structural design make it new type of
multimeter with high performance price ratio and a
best choice for electricians used in electrical
maintenance and repairing

1, True RMS for the whole series;

2, Measure signals with varied frequency (VFC);
3. Measure large capacitance up to 100mF;
4, Optional AC/DC 60A current clamps in different

models to measure current up to 60A(TMV=1A);
5. NCV designed for the whole series, a necessity
for electricians;

6. AA15V"2(5#) battery, easy for usersto

purchase and replace;

7. Soft rubber holster is easy to stand 2m drop;

TOP

8. Optional magnetic hanging strap offered to

facilitate tests in special location;

9, Fastto replace fuse, just by opening battery

cover;




2. LCD ekrāns;

3/4/7. Izvēles pogas;

5. Diapazona slēdzis;

6. Mērīšanas ieejas terminālis;

Specifikācija:

	Mērījuma veids
	Mērījuma diapazons
	Precizitāte

	DC spriegums (V)
	60mV/600mV/6V/60V/600V
	±(0.5%+2) 

	AC spriegums (V)
	60mV/600mV/6V/60V/600V
	±(0.8%+3) 

	DC strāvas stiprums (A)
	600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A
	± (0.7%+2) 

	AC strāvas stiprums (A)
	600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A
	±(1%+3)

	Pretestība (Ω)
	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
	±(0.8%+2)

	Kapacitāte (F)
	9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/ 999.9μF/9.999mF/99.99mF
	±(4.0%+5)

	Frekvence (Hz)
	10Hz-10MHz
	±(0.1%+4) 

	Temperatūra (°C)
	-40 °C~1000°C
	±(1.0%+3) 

	Temperatūra (°F)
	-40°F~1832°F
	±(1.5%+5)


Priekšrocības: 

Ar šo multimetru iespējams mērīt signālus ar mainīgu frekvenci; Mērīt kapacitāti līdz 100mF; Iespējams pieslēgt AC/DC 60A dīcknaibles, ar kuru palīdzību iespējams izmērīt līdz pat 60A (1mv=1A) lielu strāvas stiprumu; Iebūvēts bezkontaktu sprieguma testeris, ar kura palīdzību ātri un droši pārbaudīt elektrisko strāvu vadā;

Instrumenta darbība tiek nodrošināta ar 2 AA 1.5V baterijām, ātrai un vienkāršai bateriju nomaiņai; Korpusam ir mīksts gumijas apvalks, kurš spēj izturēt kritienu līdz pat 2m augstumam; Ātri nomaināms drošinātājs, vienkārši atverot bateriju vāciņu; Uzticams, pateicoties abiem drošinātājiem, kuri spēj izturēt augstu laušanas jaudu; Aizsardzība pret 600V ienākošu spriegumu/1minūti nepareizi savienots; Drošības novērtējums CAT III 600V.

Dīcknaibles Hantek CC-65 AC/DC
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Product Category

Current Location : Home > Product Details>AC/DC Current Clamp CC-65

» Spectrum Analyzer

» Digital Storage Oscilloscop. AC/DC Current Clamp CC-65
» Function/Arb. Waveform Gene. ACIDC Curtent Giamp, 20kHz Bandwidth, TmV/10mA, 654 Itis
& ‘a transducer which allows your multimeter to measure current
(5)"] D B IEEs D data and enable your oscilloscope to measure the current
B » PCUSB Osciloscope waveforms. Supplied wih collcable vith straight banana plug
or BNC plug

» Automotive Diagnostic Equip.
» USBXI Instruments

» PCUSB Logic Analyzer

» Bluetooth/USB Data Logger

» Process Calibrator

» DC Power Supply

HT25COP Coil-on-Plug and Signal

Probe

178000 ACIDC Current Clamp, 20kHz Bandwidth, 1mV/10mA, 65A

Probe (P80, P90, PP150, Feature





AC/DC dīcknaibles, ar joslas platumu 20kHz, ar iestādāmiem mērdiapazoniem līdz 1mV/10mA, maksimāli spēj izmērīt līdz pat 65A lielu strāvas stiprumu. Tas ir sensors, ar kura palīdzību,  pieslēdzot multimetram (ar “banānu” spraudņiem), var nolasīt datus par strāvas stiprumu, vai pieslēdzot osciloskopam (ar BNC spraudni), nolasīt strāvas stipruma viļņu formas. Aprīkots ar satītu kabeli, kuram kabeļa galā ir taisni “banānu” spraudņi, vai BNC spraudnis. 
Iespējas:
AC/DC frekvences diapazons līdz pat 20kHz; Efektīvā mērījuma diapazons no 20mA līdz 65A (līdzstrāvai); Tā strāvas stipruma sensors ir veidots no permaloja un hāla elementa, ar kuru palīdzību lineāri tiek pārveidots AC vai DC strāvas stiprums uz AC vai DC spriegumu; 
Specifikācija:
	Mērījuma veids
	Mērījuma diapazons
	Precizitāte

	DC strāvas stipruma diapazons
	1mV/10mA
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	1mV/100mA
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	AC strāvas stipruma diapazons
	1mV/10mA
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	1mV/100mA
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	Vada biezums, kuru var “apņemt” knaibles
	
	Maksimums 9mm

	Zema baterijas sprieguma indikators
	
	Sarkans LED apgaismojums 

	Darba temperatūra
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, 70% relatīvais mitrums

	Uzglabāšanas temperatūra
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, 80% relatīvais mitrums

	Baterijas tips
	
	9V DC NEDA 1604, 6F22,0006P


	Baterijas darbības ilgums
	
	Ar sārmu baterijām 100 stundas

	Svars
	
	250g

	Izmēri
	
	195mm (augstums) x 70mm (platums) x 33mm (dziļums

	Izvade
	
	Aprīkots ar satītu kabeli, kuram kabeļa galā ir taisni “banānu” spraudņi, vai BNC spraudnis. 



Secinājumi
Multimetrs UNI-T UT139C ir ideāls līdzeklis dažādu elektroiekārtu  testēšanai, apkopei un remontam. 
Ar dīcknaiblēm Hantek CC-65 AC/DC var veikt mērījumus augstpriegumu vadiem, veikt elektriskās ķēdes darbības traucējumu analīzi, mērīt strāvas stiprumu elektriskajās ķēdēs ar mainīgu frekvenci, veikt mērījumus augstsprieguma iekārtām. 
Abas iekārtas ir iespējams savienot (lielākajai daļai multimetru šī iespēja, pieslēgt dīcknaibles, nav plaši izplatīta), tādejādi paaugstinot veikto mērījumu precizitāti.
Izmantotās literatūras saraksts
http://www.uni-trend.com/productsdetail.aspx?ProductsID=569&ProductsCateId=733&CateId=733 
(13.10.2016. 21:05)
http://www.hantek.com/en/ProductDetail_15_77.html (13.10.2016. 21:41)
Metodisko darbu izstrādājis 1. kursa, 18. grupas audēknis Alvis Rubenis.
