Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums.

Mācību priekšmets : „Iekšdedzes motori.”
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...........................                                                                                                                  datums}
                        Praktiskais  darbs .

  Tēma                Automobiļu dīzeļa motora izplūdes gāzu mērījumi.
Darba mērķis:  Iemācīties automobiļa dīzeļa motora izplūdes gāzu praktisko mērīšanu, iegūto rezultātu analizēšanu un nepieciešamo regulēšanas darbu veikšanas secību.
Darba uzdevums: Iepazīties ar automobiļa izplūdes gāzu mērīšanas iekārtām, to darbību, apkalpošanas instrukcijām. Apgūt mērīšanas secību, datu izprintēšanu un analīzi, kā arī pareizu izplūdes gāzu regulēšanas secību.

Darba ilgums:16 stundas.

Darba vieta: Skolas autotransporta nodaļas darbnīcas.

Darba drošības noteikumi:  Instruktāža darba vietā.

Darba iekārtas, instrumenti, materiāli. Izplūdes gāzu analizators „TotalGas 5080”, adapteris, kvēpu adapteris, stroboskops, iesmidzināšanas momenta adapteris. sprauslas darba spiediena pārbaudes ierīce,   ierīces darba instrukcija, skrūvgriežu komplekts, darba cimdi, remontatslēgu komplekts, darba salvetes, datu bāze – katalogs.

Darba izpildes gaita: 

1. Izmantojot mācību grāmatas un pierakstus, atbildēt uz sekojošiem jautājumiem:
1. 1.Automobīļa izplūdes gāzu mērījumi un analīze ir nepieciešami, lai................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. 2.Kā jāsagatavo automobilis pirms mērījumu uzsākšanas? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.3.Uzrakstīt gāzu analizatora darbības palaišanas secību. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.4. Savieno ar bultiņām vai burtiem iespējamos bojājumu iemeslus
a. Melni  dūmi izpūtējā motora iedarbināšanas brīdī.

b. Mērīšanas brīdī parametrs „kvēpu koncentrācija”- 6,5 % .

c. Nestrādā viens cilindrs.

d. Mērīšanas brīdī ļoti nestabila motora darbība.

e. Pa izpūtēju izplūst zili dūmi.

f. Spalga motora darbība.
g. Nav iespējams iedarbināt dīzeļmotoru.
a. Degviela cauri sprauslām izplūst strūklas veidā, vēls iesmidzināšanas moments...

b. Ļoti agrs iesmidzināšanas moments..
c. Degvielas sistēmā iekļuvis gaiss..

d. Ļoti agrs iesmidzināšanas moments..
e. Samazināta ieplūdes vārsta siltumatstarpe..

f. Samazināts gaisa daudzums..
g. Aizsērējis gaisa filtrs..

2.Pie automobiļa veikt izplūdes gāzu analizatora kabeļu pieslēgšanu, motora uzsildīšanu un mērījumus. Fiksēt rezultātus.
3.Veikt mērījumus ar ļoti aizsērējušu gaisa filtru, normālu gaisa filtru un bez gaisa filtra. Tabulā atzīmēt mērījumu rezultātus.
Darbības režīms      RPM            t°C          kvēpu koncentrācija 

1.mērījums
2.mērījums

3.mērījums

4. Atvienot pieslēgtos mērīšanas kabeļus, sakārtot darba vietu.

5.Veikt dīzeļdegvielas iesmidzināšanas momenta pārbaudes ierīces pieslēgumu un mērījumus motoram darbojoties brīvgaitā. Ar sviras palīdzību izmainīt iesmidzināšanas momentu auksta motora iedarbināšanai, veikt mērījumu un piefiksēt rezultātus. Uzzīmēt shēmu, kā adapteris jāsaslēdz ar stroboskopu un ar motoru.
6. Datu bāzē dotajiem automobiļu modeļiem sameklēt pieļaujamos izplūdes gāzu  parametrus ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7.Uzrakstīt secinājumus par iegūtajiem datiem. Kas jādara, lai iegūtie dati atbilstu normatīviem?.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8. Veikt sprauslas pārbaudi, izmantojot sprauslas pārbaudes mehānisko palīgierīci. Iegūtos datus ierakstīt tabulā.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Uzrakstīt secinājumus par sprauslu darbības iespējamajiem bojājumiem un novēršanas iespējām……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Izmantojamā literatūra:

1. P.Puncuļa elektroniskā grāmata „Dīzeļmotora barošanas sistēma”pielikumā.
Skolotājs …………………..

Datums…………………….

Lai  ir interesants un radošs darbs!

