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Dzeses šķidrumi, to ķīmiskais sastāvs, pielietojums un īpašības

Metodiskais materiāls pielietojams teorētiskajās stundās mācību priekšmetos EKSPLUATĀCIJAS MATERIĀLI un AUTOMOBIĻU UZBŪVE , kā arī pielietojams  Kvalifikācijas praksē

                                Publicēts 11.09.2017.
  Sadegot degvielai dzinēju cilindros rodas siltums, kas ar dzesēšanas sistēmas palīdzību ir jānovada apkārtējai videi .25% no sadedzinātās degvielas , tiek iztērēta neefektīgi, novadot siltumu apkārtējai videi. Agrākos gados tika izmantots ūdens, bet tas izraisa koroziju un sasalstot tā apjoms palielinās, kas savukārt rada bojājumus dzinēja detaļām. Lai , kaut daļēji pasargātu motoru no sasaluša ūdens, vai neatbilstošas koncentrācijas antifrīza sasalšanas, daudziem motoriem blokkartera sānos, pretī katram cilindram ir iepresēti drošības aizbāžņi, kuri dzeses šķidrumam sasalstot, tiek izspiesti uz āru, pasargājot motora blokkarteri no saplaisāšanas.
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Populāras dzeses sistēmas galvenās komponentes:
1.- Dzeses sūknis

2.- Termostats

3.-Dzeses radiators

4.- Elektriski piedzenams ventilators( sastopami arī ar mehāniski vai ar viskozes sajūga starpniecību)

5. Antifrīza izplešanās tvertne

6. Ieplūdes kolektors ar dzeses šķidruma sildīšanu

7.-Armēti gumijas cauruļvadi
Dzesēšanas šķidrumiem izvirzītas sekojošas prasības:

· Laba siltumvadītspēja,
· zema sasalšanas temperatūra, pat līdz -65 Celsija grādiem(Arktikas ,klimata zonā)

· augsta vārīšanās temperatūra,
· ekspluatācijas laikā neveidojas nogulsnes, 

· šķidrums neveido koroziju uz metāliem, no kuriem izgatavota dzinēja dzesešanas sistēma,  nebojā gumijas un plastmasas detaļas, 

· sasilstot izplešas nedaudz un neputo,
·  ugunsdrošs,
·  labas viskozitātes īpašības.
·   labas viskozitāes īpašības.

Dzesēšanas šķidrumu pamatsastāvs ir:

· etilēnglikols ,

· propilēnglikols.
Etilēnglikols- ir bezkrāsas viskozs šķidrums ar saldu garšu,  Etilēnglikols ir visvienkāršākais divvērtīgais spirts. Ar ūdeni sajaucas neierobežoti.  Piemīt salda garša. Etilēnglikols ir indīgs. Organismā tas bojā nieres. Etilēnglikols ir ļoti agresīvs pret melnajiem metāliem.

Propilēnglikols)- ir bezkrāsains eļļains šķidrums ar vieglu smaržu. Higroskopisks un labi šķīst ūdenī. Atšķirībā no etilēnglikola, propilēnglikols ir maztoksisks, tomēr tas ir ievērojami dārgāks produkts.) Plašāk sastopams ASV ražotajos dzesēšanas šķidrumos.

     Lai mazinātu dzesēšanas šķidrumu agresīvo ietekmi uz dzesēšanas sistēmas detaļām pievieno piedevas (inhibitorus). Pievienotās piedevas nosaka dzesēšanas šķidruma īpašības. Ķīmiskās vielas nav videi un cilvēkam draudzīgas.

    Jaunākās paaudzes dzesēšanas šķidrumu piedevas jau ir organiskas izcelsmes. Tie paildzina dzesēšanas šķidrumu lietošanas periodu vidēji līdz pieciem gadiem un mazāk bīstamas videi un cilvēkiem. 
                      Dzeses šķidruma kvalitāti var noteikt:

· izmērot tā blīvumu,
· nosakot kristalizēšanās (sasalšanas) temperatūru),

· vizuāli novērtējot duļķainību.
      Saskarē ar cietā ūdenī esošajiem kalcija un magnija sāļiem var notikt dzesēšanas šķidruma saslāņošanās un rasties vižņi vai gels. Antifrīza koncentrāta atšķaidīšanai līdz vēlamai sastingšanas temperatūrai ir jālieto destilētais ūdens!

     Visnoturīgākais pret salu ir etilēnglikola šķīdums, kas sastāv no 65% etilēnglikola un 35% ūdens. Novirzes no šīs proporcijas uz vienu vai otru pusi dzesēšanas šķidruma salcietību un viršanas temperatūru pazemina.

    Dažādu valstu standartu kas nosaka dzesēs šķidrumu kvalitātes prasības
Dzesēšanas šķidruma krāsa nenosaka tā kvalitāti!

90.gadu sākuma sāka izgatavot pēdējās paaudzes dzesēšanas šķidrumu, kas pazīstams kā Antifreeze NAP–free.

Coolant NAPSB–free nesatur nitrītus, amīnus, fosfātus, silikātus un borātus, nodrošinot aizsardzību pret koroziju un sistēmas aizkaļķošanos visiem dzinējā un dzesēšanas sistēmā lietotajiem materiāliem. Veiksmīgi izstrādātā ķīmiskā formula nodrošina optimālu dzesēšanu lielākā darba spiedienā un ievērojami paaugstina dzesēšanas sistēmā vārīšanās temperatūru līdz +120°C. Šā produkta lietošanas laiks ir ievērojami garāks — pieci gadi, un tas ir paredzēts 150 000 km garam automobiļa noskrējienam.

Ar ko tosols atšķiras no antifrīza?

Bieži vien no auto īpašniekiem nākas dzirdēt, ka vecam auto ir jālej tosols, bet cits meklē zaļas krāsas antifrīzu, jo baidās, ka sajaucoties dažādu krāsu šķidrumiem dzinēja dzesēšanas sistēma var tik sabojāta. 
Kas ir tosols?
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Tosols A-40M ir dzesēšanas šķidruma nosaukums pēc Krievijas standarta Gost 28084-89. Nosaukums tosols ,dzesēšanas šķidruma vietā, pie mums Latvijā ir palicis no Padomju Savienības laikiem.
                                 Kāpēc ir jāmaina antifrīzs?
   Automašīnu rūpniecības straujas  attīstības laikā, dzesēšanas sistēmas ir kļuvušas mazākas, plānākas, cirkulācijas ātrums ir pieaudzis vairākas reizes, darba temperatūra ir pieaugusi un lietošanā ir ņemti jauni vieglie metāli (alumīnijs, magnijs u.c. kausējumi). Tāpēc ir kļuvusi plašāka arī dzesēšanas šķidrumu skala. Piedevu izvēlē ir notikusi vairāku paaudžu nomaiņa. Ir notikusi atteikšanās no apkārtējai videi un veselībai kaitīgajiem nitrītiem, nitrātiem, amīniem un fosfātiem, kas joprojām tiek izmantoti Krievijas izcelsmes dzesēšanas šķidrumos. Arī  Gost standarts ir ar aizpagājušās paaudzes receptūru un to pielietošanas efektivitāte ES un ASV ražotiem automobiļiem netiek pētīta un netiek salīdzināta ar ES un ASV antifrīziem.
            Jāievēro, ka , ka vadošie dzesēšanas šķidrumu ražotāji paredz noteiktus šķidruma nomaiņas periodus. Dzesēšanas šķidrums ir jānomaina: Tosols katru gadu, šķidrums uz silikātu bāzes pēc diviem gadiem un šķidrums ar organiskām piedevām pēc pieciem gadiem.
      Tas jādara tāpēc, ka piedevas izlietojas un dzinējā sāksies iekšējā korozija, tas var radīt dzinēja pārkaršanu, aizsērēšanu un dzeses sūkņa, termostata, gumijas cauruļvadu, radiatoru un citu detaļu bojājumus.    Dzeses sistēmas komponentu remonts un vai nomaiņa ir dārga, iekšējo koroziju var novērst tikai ar jaunām rezerves daļām.


                    Kāpēc antifrīziem ir dažādas krāsās?

. Dzesēšanas šķidruma pamatviela –etilēnglikols ir bezkrāsaina, un ražotājs savam produktam pievieno krāsvielu. Viennozīmīgi, ka galvenais rādītājs ir nevis antifrīza krāsa, bet ķīmiskais sastāvs. Tieši koroziju neitralizējošās piedevas ir tas rādītājs pēc, kura jāmeklē ir šķidrums savam auto. 90% ilga mūža dzesēšanas šķidrumi (Long life, extended life - nodrošina vislabāko aizsardzību dzinējam) ir sarkanā krāsā, bet ne visi sarkanas krāsas antifrīzi ir ilga mūža. Pievēršat uzmanību produkta aprakstam, vai šo antifrīzu, kuru vēlaties iegādāties ir akceptējis kāds no autoražotājiem. Jā kāds no autoražotājiem ir akceptējis šo antifrīzu tad bažas par dzesēšanas šķidruma kvalitāti būs liekas.  Jāatceras, ka  pat vislabāko antifrīzu ir pilnībā jānomaina reizi piecos gados, jo piedevas, kuras neitralizē metālu koroziju, zaudē savas īpašības.    
                                      Izmantotie avoti
  http://www.autonews.lv/raksts/1334/Ar-ko-tosols-atskiras-no-antifriza/
       http://www.google.lv/search?hl=lv&q=etil%C4%93nglikols&aq=1&aqi=g2g-s1g4&aql=&oq=etil%C4%93n&gs_rfai=
Publicēts 12.09.2017. skolotājs Ivars Asnis( informācija pārstrādāta, konkretizēta, piemērojot tehnikuma mācību programmai.)
Pielikums

DROŠIBAS DATU LAPA

                             Saskaņā ar 2004. gada februāra MK noteikumiem Nr.105

 

Produkta                     Dzesēšanas šķidrums “ANTIFRĪZS-36”

nosaukums:

Kods: 046                           Pēdējās izmaiņas veiktas: 10.10.2004

 

 

 

1.      VIELAS/PREPARĀTA IDENTIFIKĀCIJA

 

Produkts:            Dzesēšanas šķidrums “ANTIFRĪZS-36”

 

Ražotajs:             SIA “AUTOHIM “

 

 Ražotāja adrese: Aviācijas iela 10, Jelgava, LV-3002. Tālr. 30 80585, fakss 30 27276                                    

                            

Ārkārtējā situācijā zvanīt: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112


                                          Valsts toksikoloģijas centrs: 7042468

 

 

2.      SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

Produkta pielietojums: Dzesēšanas škidrums automašīnām

 

	Identifikācijas kods
	Sastāvdaļas nosaukums
	Koncentrācija
	Brīdinājuma simboli un informācija

	107-21-1
	Etilēnglikols
	> 40 %
	Xn – kaitīgs

R22 – kaitīgs norijot   


 

Sastāvdaļas bez bīstamības: līdz 60% ūdens

 

3. BĪSTAMĪBAS RAKSTUROJUMS

Xn – kaitīgs. Kaitīgs norijot.

 

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

 

4.1. Vispārīgas ziņas un īpaši norādījumi: Ievērot lietošans pamācību.

4.2. Ja attiecīgā ķīmiskā viela vai produkts tiek ieelpots: Tvaiku ieelpošana var radīt galvassāpes, nelabumu, miegainību un reiboni.Nogādāt cietušo svaigā gaisā, ja nepieciešams, meklēt medicīnisku palīdzību.

4.3. Ja attiecīgā ķīmiskā viela vai produkts nokļūst uz ādas: Mazgāt ar ziepēm un ūdeni. Ja kairinājums nepāriet, meklēt medicīnisku palīdzību.

4.4. Ja attiecīgā ķīmiskā viela vai produkts nokļūst acīs: Nekavējoties mazgāt acis ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes. Meklēt medicīniskupalīdzību.

4.5. Ja attiecīgā ķīmiskā viela vai produkts tiek norīts: Sākuma simptomi ir līdzīgi, kā saindējoties ar alkoholu, velāk rodas galvassāpes, nelabums, pazemināts asinsspiediens. Ja cietušais ir pie samaņas , dot dzert 2 glāzes ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Neizraisīt vemšanu.

 

5. UGUNSDROŠĪBAS UN SPRĀDZIENDROŠĪBAS PASĀKUMI

 

5.1. Ieteicamie ugunsdzēšanas līdzekļi: Oglekļa dioksīds, putas, pulveris.

5.2. Papildus informācija: Atdzesēt degošos konteinerus ar ūdens strūklu.Lietot elpošanas aparātus un aizsargabģērbu, jo degšanas un sadalīšanās produkti var būt toksiski.

 

6. AVĀRIJAS GADĪJUMĀ VEICAMIE PASĀKUMI

 

6.1. Personāla aizsardzība: Slēgtās telpās evakuēt cilvēkus un nodrošināt ventilāciju. Lietot elpošanas aparātus un aizsargabģērbu. Strādāt aizsargcimdos.                                     

6.2. Vides aizsardzība: Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā, ūdens tilpnēs un augsnē.Atbrīvoties no atkritumiem saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Norobežot izlijušo produktu, lai novērstu izplatīšanos. Izlijušo šķidrumu savākt ar nedegošu absorbējošu materiālu(piemēram smiltis). Lietotajai aparatūrai jābūt iezemētai.

 

 

7. UZGLABĀŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

7.1. Lietošana: Kaitīgs norijot. Nepieļaut saskari ar acīm un ādu. Lietot tikai nedzirksteļojošus instrumentus. Strādāt aizsargcimdos. Mazgāt rokas pēc darba.

7.2. Uzglabāšana: Glabāt cieši noslēgtos konteineros vēsā, labi vēdināmā vietā temperatūrā līdz 50°C. Neglabāt kopā ar barību vai oksidētājiem.

 

 8. DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMI 

 

8.1. Tehniskie līdzekļi: Visai aparatūrai jābūt iezemētai, nedrīkst pieļaut dzirksteļošanu.

8.2. Personāla aizsardzība:

8.2.1. Vispārīgas prasības: Lietot tikai labi ventilējamās telpās.Lietot pret ķīmiskām vielām izturīgus virsvalkus un aizsargcimdus.

8.2.2. Elpošanas ceļu aizsardzība: Izvairīties no tvaiku ieelpošanas, strādāt labi ventilējamās telpās.

8.2.3. Roku aizsardzība: Nepieļaut saskarsmi ar ādu. Strādāt aizsargcimdos

8.2.4. Acu aizsardzība: Lietot aizsargbrilles.

 

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

 

9.1. Agregātstāvoklis un konsistence: Šķidrums

9.2. Krāsa: Šķidrums zalā krāsā 

9.3. Smarža: Asa, saldena

9.4. Viršanas temperatūra: >108°C

9.5. Tvaika spiediens: nav noteikts

9.6. pH:                         9,2

9.7. Relatīvais blīvums: 1,067

9.8. Šķīdība ūdenī: Laba

 

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

 

10.1. Apstākļi, no kuriem jāizvairās saskarties: Karstums, dzirksteles, atklāta liesma, stipras skābes un sārmi

10.2. Nesavienojami materiāli: Oksidētāji.

10.3. Bīstami sadalīšanās produkti: Nav konstatēti.

 

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

 

11.1. Akūtā toksicitāte: Kaitīgs norijot. Ilgstoša ieelpošana var izraisīt galvassāpes un nelabumu. 

11.2. Sensibilitāte: Ilgstoša vai atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu un sprēgāšanu.

11.3. Empīriskas ziņas par iedarbību uz cilvēku: Letālā deva ir aptuveni 1,5 g/kg ķermeņa svara.Mazāka deva var izraisīt samaņas zudumu, nieru un CNS bojājumus.

11.3.1. Ieelpošana: Kairina elpošanas ceļus, var rasties miegainība un reibonis.

11.3.2. Saskare ar ādu: Viegli kairina ādu. 

11.3.3. Saskare ar acīm: Kairina acis, izraisa apsārtumu

 

 

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

 

Ražotājs nesniedz tuvāku informāciju. Nepieļaut nokļušanu kanalizācijā, gruntsūdeņos un atklātās ūdenstilpnēs.

 

 

13. IESPĒJAMIE UTILIZĀCIJAS VEIDI

 

Produkta atlikumi un izlietotais iepakojums jāizvieto saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

 

 

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

 

Sauszemes transports           ADR/RID: Nav klasificēts

Jūras transports                      IMDG: Nav klasificēts

Gaisa transports                      ICAO: Nav klasificēts

 

 

15. NORMATĪVA RAKSTURA INFORMĀCIJA

 

Produkta marķējums:

                        Xn                                                                                                                       

                                         

                       Kaitīgs

 

Sastāvs: Etilēnglikols

 

Iedarbības raksturojumi:

R22         Kaitīgs norijot

 

Drošības prasību apzīmējumi:

S2             Sargāt no bērniem.

S 13         Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību

S 23         Izvairīties no gāzes, vai dūmu, vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas

S24/25     Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

S 37         Strādāt aizsargcimdos

S46          Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu                       

                 vai tā marķējumu

 

Normatīvie akti:

2002.gada 12.marta MK noteikumi Nr.107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, iepakošanas un marķēšanas kārtība”
2004.gada 24.februāra MK noteikumi Nr.105 “Kārtība, kādā aizpildāmas un nosūtāmas ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas”

 

16. CITA INFORMĀCIJA

 

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem, kas uzskatāmi par korektiem, kā arī uz līdzīgu produktu un to satāvdaļu iedarbības raksturojumu.
